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espacios en desuso siendo la media de Tokio 0,40 km²

422.488 hab

260.486 hab
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10000
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MINATO

0

10000

CHIYODA

SHINAGAWA

4.250 €/m²

50
00

MEGURO

169.179 hab

0,28%
espacios en desuso siendo la media de Tokio 0,40 km²

viviendas en alquiler siendo la media de Tokio 58,72 %

viviendas en alquiler siendo la media de Tokio 58,72 %

4.200 €/m²

CHUO

新宿区

10
00

0

// no existe la estabilidad vital de las generaciones anteriores, ya no se puede confiar en un habitar permanente //
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1/50.000

5km

288.088 hab

243.883 hab

20
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0

2,51

25
00

0

PROBLEMAS DE VIVIENDA EN LOS BARRIOS ESPECIALES CENTRALES

¿alquiler?

SHIBUYA
4.280 €/m²

SHINJUKU

349.385 hab

La sociedad del futuro, nómada y cambiante, necesita buscar alternativas a la estabilidad de la arquitectura moderna y a la economía.
La demanda de alquileres supera ampliamente la oferta y a menudo los contratos de alquiler no permiten ningún tipo de

flexibilidad. Es por ello que se trata de buscar una situación completamente contraria: adaptable, vibrante, mutable...
La densificación puede ser favorable ya que deja en el urbanismo unos límites porosos que se traspasan buscando de forma natural

y no planeada nuevas formas de habitabilidad fortaleciendo a las comunidades locales.

0,58%

50
00

49,97%

53,07%

4.280 €/m²



神楽小路

芸者新道

⼩栗街道

⾒番横丁

兵庫横丁

本多横丁

かくれんぼ横丁

200

メトロ
línea metro

特異な建物
edificios

singulares

横丁
yokocho

300

神楽坂
Kagurazaka
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コワーキング
coworking

En una ciudad tan masiva como lo es Tokio, ¿cómo se dialoga con la escala humana? Se encuentra una situación genérica,
un punto intermedio entre la ciudad y la vivienda. Estos espacios se pueden entender como paisajes de la vida cotidiana,
marcan un límite difuso entre lo público y lo privado. Para entender de que manera funciona el barrio, denso y grande en
tamaño, se decide pasar de la escala urbana a la escala yokocho y estudiar como se relaciona lo social (el equipamiento)

y lo doméstico (el tejido residencial) con estos espacios.

Kagurazaka, Shinjuku, Tokio
神楽坂、新宿、東京

カラオケ
entretenimiento

住宅
edificio

residencial
(por altura)

150m

¿yokocho?

75

10
0

KAGURAZAKA Y LA VERSATILIDAD DE SUS YOKOCHOS

21,00m -
18,00m

24,00m -
21,00m

6,00m -
3,00m

10
00

80
0

11
00

20
0

ランドリー
lavanderia

15,00m -
12,00m

30,00m -
27,00m

安養寺
An’yō-ji

templo budista

70
0

80
0

修復
restaurantes

300

30
0

100

注目機材
equipamiento

de interés

40
0

Para darse cuenta de la densidad,
hay alrededor de 250 bares en la

mitad del area de un campo de futbol.
En estos bares caben siete u ocho
personas, recorren los yokocho como

extensiones de domesticidad del barrio

11
00

60
0

400

50
0

1/1.500

25

20
0

0

// callejón japonés marginado por la aparición de nuevas formas de vivienda y espacios públicos //
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00

40
0

-3,00m9,00m -
6,00m

12,00m -
9,00m
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0

18,00m -
15,00m

30
0

100

27,00m -
24,00m

+30,00mヨガ
estudio de

yoga

東京理科大学
Universidad de Ciencias

de Tokio

善國寺
Zenkoku-ji

templo budista

未来人
future lab

instituto de
investigacion

マーケット
mercado o

supermercado

200

70
0

60
0

400

50
0



かくれんぼ横丁

⾒番横丁

本多横丁

兵庫横丁

芸者新道

芸者新道

本多横丁

本多横丁

Se considera que la estructura urbana de poca
altura no es segura ni eficiente, por lo tanto

en vez de tener un tejido urbano unido y granulado,
la propuesta es reunir en una torre a la misma

cantidad de poblacion

LOS YOKOCHO COMO HILADORES DEL TEJIDO RESIDENCIAL

Cuando no se tienen en cuenta intenciones
politicas en la planificacion del

espacio la arquitectura, las personas
y la cultura interactuan de tal manera
que aparece un orden dentro del caos.

Habitable, vibrante e intimo

// técnica artesanal que implica la unión de diferentes pedazos de algo para crear un diseño más grande y complejo //

25 75

Tokio es una ciudad pixelada con una
textura urbana granular a muy reducida
escala. Aunque desde los 80 cada vez

aparecen mas proyectos de torres en medio
del paisaje

150km

1/1.500

¿patchwork?
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Cuando al plano urbano de Kagurazaka se le añade una capa cultural y de las personas que viven ahí, de repente un tejido
aparentemente caótico empieza a coserse entre sí. Debido a la falta de espacio en las viviendas, la domesticidad se lleva a

la calle, a estos callejones tejedores del espacio.

横丁
yokocho

神楽坂
Kagurazaka

住宅
edificio

residencial

熱海湯

熱海湯

0

かくれんぼ横丁
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0

1

ED

横丁
yokocho

CBA

第四戦略

4
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hasta las moscas

se aburren aqui..

la cesta de la ropa sucia
esta empezando a cobrar

vida..

en esta casa es
imposible trabajar..

distracciones..
distracciones..

C

横丁へのフ
fachada a
yokocho

1

3

5

ビルへのア
acceso

B

3

D

1

ESTRATEGIAS DE ACUPUNTURA URBANA

3

// inserción de cuerpos delgados en puntos específicos con el fin de estimular ciertos procesos fisiológicos y energéticos //

2

Se pretende la creación de un nuevo ecosistema urbano a escala humana, donde los residentes de a pie puedan dar forma
a su propio entorno y la comunidad adiquiera vida propia más allá de la planificación del gobierno.

Es decir, un proceso de crecimiento urbano adicional y progresivo en vez de un proceso de continua destruccion y renovacion.

不介入
no intervención

Mejora del equipamiento urbano como impulsor del barrio
creando puestos itinerantes que recorren los yokocho

1

ED

1/1.000

cough.. cough..
ojala el medico
viniera a casa..

既存の高圧線
línea de alta tensión existente

C

住宅
edificio residencial

existente

5

Ampliación temporal de la vivienda existente respondiendo a
la constante demanda de más espacio

// se atenderá a la altura de los edificios contiguos a la hora de
seleccionar qué viviendas son adecuadas para la ampliación //

4

2

Soterramiento del tendido eléctrico y mejoras del alumbrado
público como medida de reducción de la vulnerabilidad a

daños causados por eventos sísmicos

EC

第二戦略

第一戦略

A

5

4

25

2

E

5

A

第三戦略

Nuevos módulos habitacionales transitorios como alternativa
económica a los hoteles, ryokan y airbnb

// se atenderá a las fachadas que dan a los yokochos prestando
atención a las entradas de los edificios y establecimientos para

no cortar la circulación //

A

50

tengo que coger
el autobus para ir
al supermercado..

el gimnasio esta en la
otra punta del

universo... mejor me
como un dorayaki...

B

4

100m

3

隣接ビル
edificio
contiguo

¿acupuntura?
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40

10

30

15

20
15

20

10
35

25
20

既存街路灯
farola

existente

既設電柱
poste electrico

existente

ローワイヤリ
cableado

bajo

5

ハーフハイト
cableado

media altura

ハイワイヤー
cableado

alto

10 15

5

Asi es como se ve un yokocho a dia de hoy, cables y
mas cables que van de un poste a otro. Despues de la
Segunda Guerra Mundial el gobierno japones obto por un

metodo rapido y economico para que las ciudades
afectadas tuvieran electricidad

0

5
35

FIN

1

5

Retirada de los postes
electricos y farolas

existentes

Construccion de
la zanja para los
cables electricos

65

Sesion informativa
empresarial

Sesion informativa
sobre construccion

60

Anteproyecto
Perforaciones de prueba

20

El tendido eléctrico en Tokio forma parte del imaginario colectivo de todos, sin embargo cuando se habla de "domestizar"
las calles, supone un gran peligro. Al hablar de una región sísmicamente activa, ocultar el tendido eléctrico se toma como

estrategia proyectual tanto para liberar espacio en las fachadas y en los yokocho, como para disminuir los posibles
riesgos producidos por un terremoto.

55

PUNTADAS INVISIBLES

10

¿soterrar?

40

15

25
.0

0

cotas en m

2年

12.50

50

// mover las líneas eléctricas desde el aire, donde los cables están suspendidos en postes, y colocarlos debajo de la tierra en conductos //

45

30

Reubicacion de tuberias
o conductos existenes

Entrada de los
cables a la zanja

新しい街灯
nueva farola

(tramos de 25m)

25

ニューピット
arqueta nueva
40x40x50cm

街路照明用
zanja para la
canalización

del alumbrado
público

Restauracion del pavimento
a estado original

40

ふくせん
linea

secundaria

一般保護ボ
caja

general de
protección

3-4年

5

5

10

5
20

5

15
10

10

20

15 20
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35
35

65
55

50

10m

45

配電ボック
caja de

distribución

40
30

ハ架空送電線
zanja para la
canalizacion

de las redes de
alta tensión

60
25

65
20

1/100

15
10

3.95

60

1.
30

2.
90

15

55
50

5

25
65

60

45

30
55

50
45

本多横丁

本多横丁

芸者新道

芸者新道

Como si de una red se tratase,
cables de internet, luz y cualquier
otro servicio, se entrelazan entre si

a 10, 5 e incluso menos metros de altura

Hubo planes de soterramiento del
tendido electrico empujados por

TEPCO, sin embargo todos los fondos
se destinaron al terremoto

en la region de Tohoku de 2011

Al soterrar los cables el espacio,
ya de por si reducido, queda totalmente

liberado para los peatones y
la implantacion de nuevas arquitecturas

Ademas tambien se mejora el
alumbrado publico con el fin

de luchar contra el pensamiento
de que los callejones y, en general,
la estructuraurbana de baja altura
no es segura y es problematica



Marco de entrada e instalaciones
+ libreria + sala de te

Adicionalmente se pueden obtener las
protuberancias que se enganchan a la

habitacion a modo de contenedores ideales
para la instalacion de electrodomesticos.

エキストラ extras

キット2号 Kit nº2

Ademas del marco que viene incluido con la
entrada, hay que obtener un marco de
cerramiento vidriado cuando se termine
de configurar el espacio (a no ser que

se elija la opcion de balcon).

A modo de particion esta el marco shoji.

マルコス marcos

0.76

2.16

Para aquellos que llegan al barrio
y necesitan un habitar muy circunstancial
queriendo evitar los altos precios del

resto de alternativas.

Programa "de noche" que se coloca a
nivel de calle.

バルコニー balcon

Marco de entrada e instalaciones
+ libreria

Los marcos cambian de forma para que se
forme un escritorio.

新着情報 Lo nuevo

オフィス oficina

エントランスと施設
entrada e instalaciones

Los marcos centrales se vuelven una
encimera con el cambio de altura y forma.

Es aconsejable combinarla con alguno de
los accesorios extras disponibles para
la incorporacion de electrodomesticos.

キッチン cocina

0.41
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El cambio de seccion en los marcos
centrales permite que se pueda
disfrutar de una ceremonia del te

sin necesidad de ocupar espacio extra
con muebles moviles, haciendo la
propia arquitectura de mueble

Como solucion a la falta de espacio en
las viviendas se invaden los yokocho en

altura.
Programas que parasitan los edificos
sin necesidad de una rehabilitacion

integral siendo de facil instalacion y
no permanentes.

キット1号 Kit nº1

ティー・ルーム sala de te

EL PATRONAJE

cotas en m

0.6
5

0.78

0.76

0.76

Un lujo que pocos se pueden permitir.

El concepto de ciudad ha cambiado en los últimos años de la mano de la sociedad y los avances tecnológicos, sin embargo
la arquitectura continua obligando a las personas a adaptarse al espacio que las rodea. El espacio ha de permitir los cambios vitales

de un individuo a la vez que ser una manifestación del mismo.

Por ello se ofrece un servicio mediante el cual es posible personalizar el programa según las necesidades individuales.

La habitacion en cualquiera de sus
posibilidades es una libreria en si,
un elemento acumulador de cosas y

recuerdos que conforman la identidad
del habitante

書店 libreria

3.60

De obligada seleccion en cualquiera de
las posibilidades.

Consta de la puerta de entrada a la
habitacion ademas de todas las
instalaciones que garantizan el
confort y la posibilidad de ser

autosuficientes

Marco de entrada e instalaciones
+ cocina + terraza

0

封筒 envolvente

// proceso de creación de una plantilla que se utiliza como guía para elaborar las piezas que conformarán aun conjunto //

1/50

5m

キット3号 Kit nº3

2.51

¿patronaje?

-Panel de madera laminada
-Aislamiento de fibras de madera

-Panel de madera laminada

2.16

3.60

拡大 La ampliacion

3.60



1/20

書店 libreria
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cotas en m

Alzado

Seccion A-A'

Alzado

Seccion B-B'

Planta
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キッチン cocina
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cotas en m

Planta

Seccion B-B'

Alzado

Seccion A-A'

Alzado
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ティー・ルーム sala de t

cotas en m

Alzado

Seccion A-A'

Alzado

Seccion B-B'

Planta
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cotas en m

1/20

新着情報 Lo nuevo

(la vivienda nueva)
Alzado

(la vivienda nueva)
Seccion A-A'

(la vivienda nueva)
Seccion B-B`

(la vivienda nueva)
Seccion C-C'

(la vivienda nueva)
Planta 0.00

(la vivienda nueva)
Planta +2.40



住む !!!
vivir !!!

Colocar el suelo
de obra para

poder maniobrar
encima de la
estructura

Abrir un hueco y
colocar el marco
de la puerta

de paso

-Panel de madera
laminada

-Aislamiento de
fibras de madera
-Panel de madera

laminada

cotas en m

1/150

150m

Colocar el marco
de cerramiento

Montaje de la
cubierta

engatillada

0

Colocar la viga
de coronacion

para garantizar la
estabilidad

75
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// proceso de fabricación y union de diferentes elementos para lograr un producto funcional  //¿confección?

ヘルプ !!
Que poco espacio hay en esta

casa..
No puedo mas !!

Colocar los anclajes
en la cabeza del forjado

con los cables

Colocar la viga con
las uniones en forma
de "U" sobre la que
se apoya la base

Montar la base y
enganchar los cables

Colocar las ventanas
y puertas de armario

interiores

Colocar linea
de vida

LA CONFECCIÓN

Colocar la
estructura
horizontal

Enganche de las
protuberancias
y los extras

Montaje y
colocacion
de los marcos
verticales, de
fuera a dentro

25

Retirar el
andamio

Colocar un andamio
para proporcionar

un acceso seguro a la fachada

-Panel de madera
laminada

-Aislamiento de
fibras de madera
-Panel de madera

laminada

1 2

3

4

5

6

5 6

7

8

8 8

9

10 11

12

12 12

13 14

15 16

15

17

18 19

20 21

22



3200

3.5m1.75

60

3200

50

cotas en mm

3200

3560

50

35
0

30

35
0

350

60

De la misma forma, la estructura
principal que soporta toda la estanteria

esta cajeada para que los marcos se
coloquen y se atornillen por debajo

con un perno. Este cajeado tambien esta perforado
para que una misma forma base de viga pueda

adaptarse a las distintas
configuraciones programaticas.

60

650

350 x 50

350

35
0

18
0

350

3560

35
0

350

720

350

350

35
0

18
0

35
0

650

ESTUDIOS BIOCLIMATICOS PARA EL HABITAR URBANO

1

1

3560

35
0

18
0

18
0

80

18
0

50

350

35
0

3200350

B = 1/3 H
*Viga continua L/15 = 3.54 / 15 = 0.24m

H = 24cm
B = 1/3 24cm = 8cm

H = L/20
*Vigueta L/20 = 3.63 / 20 = 0.18m

L = 18cm
H = 18cm/20 = 6cm

60

35
0

3500

3630

50
300

3200

300

60

3750

18
0

50
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0

300

1240

60

3200

35
0

350

35
0

35
0

60

35
060

350

22

350 x 60

La estructura horizontal esta troquelada de forma
que la customizacion resulta mucho mas sencilla.

Esto no solo permite que a la hora de elegir el
espacio en la web sea del todo personal, sino que
da la opcion de que el espacio pueda cambiar con

el tiempo sin necesidad de un gran equipo
o maquinaria.

700

1/25

60

Propiedades de la madera empleada:
ポプラ材

madera de chopo

*Peso especifico: 420-480 kg/m3
*Resistencia a flexion (MPa): 54-86.5
*Resistencia a compresion (MPa): 29-37

*Dureza JANKA (N): 6940-8320
*Modulo de Young (GPa): 8.10-9.60
*Estabilidad dimensional: ALTA

A

1

1750

350

35
0

60

ティー・ルーム
sala de te

書店
libreria

B

A

D

C C

D

// el mueble como arquitectura y la arquitectura como mueble //

主要構造
estructura
principal

¿arquitectura mueble?

350

La unión de la arquitectura (el contenedor) y el mobiliario (el contenido) da como resultado un espacio habitable.
Sin embargo, las definiciones no contemplan el mueble como objeto no móvil, quizás porque su etimología nombra  el “movimiento”
como cualidad esencial; pero ¿y si el movimiento no viene del objeto mueble en sí sino del espacio que lo rodea que permite nuevos

movimientos y nuevas consideraciones de uso? Se trata ahora la figura del mueble como elemento fijo, de forma que pueda
cumplir la función de equipamiento pero pasando a ser parte del contenedor. El límite que separa contendedor y contenido se elimina.

35
00

60

2450

3750

68
0

68
0

17
50
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キッチン
cocina

24
0

LA ESTRUCTURA HABITADA

3540

60

ロードテーブル
tabla de cargas

*Peso propio ---- Proporcionado por Karamba ---- 400g ---- 2,5 KN/m2

*Carga envolvente ---- 1000kg/m3*0.1m ---- 1KN/m2

*Carga de mantenimiento de cubierta ---- 1KN/m2

*Carga de viento ---- 1,01KN/m2

*Sobrecarga de acabados interior y cubierta ---- 0,5KN/m2

3630

0

60

18
0

1300

35
00

2.5m

3750

32
00

1

B

0

60

650

350

1/35

cotas en mm

50

60
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90º

25
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// del alemán. disciplina que estudia las relaciones entre los seres vivos y el espacio construido //

180º
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252015
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ago
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evaporacion /
aire acondicionado
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evaporacion

nov
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540
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45
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¿baubiologie?
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precipitacion
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aire acondicionado

D
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30
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3

ventilacion /
aire acondicionado

0

2 3

A

B
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ventilacion /
evaporacion
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8
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periodo de sobrecalentamiento

feb

2.40

16
40

ene
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4

oct

2

20
0

15

5

Inversor

880

dic

¿autosuficiencia?

agojun

12

Fusible DC

40

// disciplina que estudia las relaciones entre el clima y los seres vivos //

dic

0

Panel solar
hibrido

37
0

mar jul

1

feb

73
0

Bateria

junmay

28
0

0

500

1.80

140

sep oct

// generación, gestión y utilización eficiente de recursos esenciales, minimizando así la dependencia de servicios y suministros externos //
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1. Calentamiento solar pasivo
*Porcentaje de hueco: 33%
*Aislamiento: alto
*Eficiencia: alta

2. Ventilacion nocturna

3. Ventilacion natural
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energia

Panel solar hibrido

Red electrica soterrada
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Se conluye que la mejor orientacion
es -169º siendo en la que se recibe
la radiacion mas baja durante los
meses de verano y la mas alta en
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Lo urbano como parte de la domesticidad del proyecto. Si una de las características de la nueva sociedad nómada es que es
heterogénea, la ciudad ha de responder de la misma forma, lo que no se encuentra en la vivienda se acaba buscando en la
ciudad, que acaba siendo un catálogo de posibilidades. Ciertos lugares de la ciudad se convierten en un espacio híbrido

entre lo público y lo privado.

Empiezan a formar parte de lo urbano una serie de espacios-mueble que ofrecen esas funciones que se están empezando
a extraer del espacio doméstico para esparcirse por la ciudad; las lavanderías son los nuevos cuartos de limpieza, los

coworking las nuevas oficinas... Los espacios tradicionalmente acotados dentro de la vivienda se vuelven cada vez más difusos.

// según Toyo Ito una mujer emancipada, trabajadora y que apenas tiene tiempo para pasar por casa //¿la chica nómada?
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パントリー
la despensa

オフィス
la oficina

劇場
el teatro

洗濯
la lavanderia

映画館
el cine

体育館
el gimnasio

カラオケ
el karaoke

リビングルーム
la sala de

estar

2028年3月29日
29 de marzo, 2028

9:00

2028年3月29日
29 de marzo, 2028

18:00

2028年3月29日
29 de marzo, 2028

23:00

Habiendo la posibilidad de juntar
dos (o mas) de las estructuras base
o quedarse solo con una, se crea un
espacio exterior de estancia.

Los soportes horizontales dan la
opcion de cuidar de un espacio verde.

x8

x8

x8

リビングルーム
la sala de estar
... o la terraza

総面積: 10m2
superficie total: 10m2

使用可能エリア: 6m2
superficie util: 6m2

x4

x4

x4

総面積: 5.04m2
superficie total: 5.04m2

使用可能エリア: 2.10m2
superficie util: 2.10m2

x4

x4

x4

カラオケ
el karaoke

x4

x4

x4

x8

x8

x8

x4

x4

x4

x4

x4

x4

x4

x4

x4

総面積: 5.04m2
superficie total: 5.04m2

使用可能エリア: 2.10m2
superficie util: 2.10m2

劇場
el teatro

El teatro ambulante, conocido como tengai
forma parte del imaginario cultural japones.
Los artistas utilizaban estructuras
portatiles conocidas como yatai y
representaban desde teatro kabuki,
cuentacuentos, musica...
Las nuevas formas de entretenimiento
modernas estan ocasionando que la tradicion
se pierda.

El primer sistema de karaoke lo invento
Daisuke Inoue, un musico japones a
principio de los 70, desde entonces esta
muy arraigado en la cultura japonesa.

Las salas privadas de karaoke son comunes
en Japon como forma de liberar el estres
despues de un largo dia de trabajo.

En Japon es comun no tener espacio
suficiente para lavar la ropa en casa y
tener que recurrir a las koin randori o
lavanderias con monedas.

El objetivo es que este puesto ambulante
recoja la ropa sucia que se deje todos los
dias, regrese a su establecimiento y se
vueva a colocar con los pedidos de lavado o
planchado listos para recoger

総面積: 5.04m2
superficie total: 5.04m2

使用可能エリア: 2.10m2
superficie util: 2.10m2

配備面: 3.65m2
superficie util con despliegue: 3.65m2

洗濯
la lavanderia

Gimnasio o centro de yoga que ayude a la
iniciacion a una rutina diaria mas
saludable.

En Japon la popularidad del yoga crece cada
dia mas y forma una parte integral del
enfoque japones hacia el bienestar.

体育館
el gimnasio

総面積: 10m2
superficie total: 10m2

使用可能エリア: 6m2
superficie util: 6m2

パントリー
la despensa

総面積: 5.04m2
superficie total: 5.04m2

使用可能エリア: 2.10m2
superficie util: 2.10m2

Los yatai, o mercados ambulantes, se han
convertido tanto en una parte importante de
la cultura gastronomica japonesa como en
una atraccion turistica.

La idea es que durante los festivales
tradicionales, hanami (flores de cerezo),
matsuri (fiestas de barrio), etc... Estos
mercados puedan agruparse recorriendo todo
el yokocho.

Haciendo uso de las fachadas que recorren
los yokocho, proyecciones ambulantes pueden
colocarse tanto con reserva previa de forma
privada como siendo parte de festivales de
verano.

総面積: 5.04m2
superficie total: 5.04m2

使用可能エリア: 2.10m2
superficie util: 2.10m2

配備面: 5.30m2
superficie util con despliegue: 5.30m2

映画館
el cine

Promoviendo la interaccion entre las
personas cuando se unen varias piezas,es
una buena opcion para aquellos trabajadores
o emprendedores que buscan la mayor
flexibilidad en sus trabajos.

Tambien se plantea que funcione como
consulta medica eventual debido a la
inexistencia de consultas en el barrio.

総面積: 5.04m2
superficie total: 5.04m2

使用可能エリア: 2.10m2
superficie util: 2.10m2

オフィス
la oficina
... o el medico
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¿la chica nómada?

El hecho de que los lugares de encuentro sean los yokocho ocurre por dos cosas:
-Por un lado, uno se apropia del espacio publico porque no hay sitio dentro de la casa.

-Uno se apropia del espacio publico apoyándose en cosas colectivas que se puede compartir con otros llegando a una serie de acuerdos.
La normativa urbanística de cualquier ciudad no deja de ser un acuerdo social, en el caso de los yokocho y de esta intervención,

los acuerdos son muy informales.


