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Capitulo 1. Introduccion.
Contexto del proyecto

[Localizacion]

El proyecto se sitia en Japon por obsesion de la autora.
Ademas, se pretendi6é buscar una escala muy territorial,
como lo es la de una gran ciudad, para estirar al maximo el
discurso de que la domesticidad ha de lograrse no solo en
pequefias comunidades locales sino que ha de extenderse
a todas las ciudades.

Para comenzar, se busco el lugar intermedio entre
la ciudad y la vivienda, concretamente, los callejones o
yokochos en el barrio de Kagurazaka, en el barrio especial
de Shinjuku, Japon. Shinjuku surgi6 a partir de variables
como son la media de edad, espacios en desuso, densidad
de poblacion, residentes extranjeros...

Al menos como punto de partida, la idea es que la
arquitectura que se propone pueda llegar a instalarse en
cualquier parte del mundo; ya que, como se concluyo6 en el
expertis de urbanismo, todas las ciudades de alguna forma
u otra, tomando formas y tamaios variados, esconden
una trama de intersticios que esperan ser descubiertos y
puestos en valor.

[Objetivos]

En un principio se pretendia continuar con la
investigacion que se empez6 en el Trabajo Fin de Grado,
estudiar como el objeto mueble puede intervenir en la
configuracion del espacio arquitecténico y establecer un
vinculo fisico directo entre la arquitectura y el mobiliario.
Sobretodo reflexionar sobre la naturaleza de los muebles
en la casa y sobre la naturaleza mueble de la casa.



Una vez planteado el interés por el mueble como
arquitectura y la arquitectura como mueble, el objetivo
principal del proyecto lleg6 solo: pensar en la arquitectura
como un objeto que cambia de la misma forma y al tiempo
que la sociedad, el cliente ultimo de los arquitectos, lo
hace.

También al inicio del curso se mostr6é un interés por
lo urbano, por las comunidades locales y por investigar
como se puede hacer que la arquitectura deje de ser algo
estatico y permanente, para ser algo poroso que juegue
con el espacio que ocupa mas que mostrarse como un
contenedor barrera.

[Usurario o cliente]

La primera semana, ain sin saber que rumbo tomaria
el proyecto, se respondi6 a la pregunta dpara quien?
siendo la respuesta, la sociedad contemporanea. Es decir,
las nuevas generaciones que se alejan del “habitante
tipo”, con la “familia tipo” y los “problemas tipo” para el
que se habia hecho la maquina de habitar moderna. Una
sociedad cuyo modo de habitar se basa en el movimiento
y en el cambio, que pone en duda y en juego su identidad
continuamente.

Esta sociedad de la que se hablaba es una sociedad
nomada que tiende a irse cada vez mas a los nucleos
urbanos, que se presentan como estructuras estaticas e
inescrutables. Estas grandes ciudades deben favorecer
la yuxtaposicion de culturas con la arquitectura como
herramienta, la ciudad ha de volverse multicultural y
satisfacer los diferentes pensamientos con los que se
convive.
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Esta sociedad de la que se hablaba necesitaba que el
espacio doméstico se volviese multifuncional, a través de
pequenas variaciones que no tienen tanto que ver con la
casa en si misma, sino con la relacion del habitante con
ella a través de sus muebles, sus enseres y sus deseos.

Esta sociedad de la que se hablaba necesitaba que si su
hogar es inestable, es decir, que esta en continuo cambio,
la ciudad fuera la que respondiera a sus necesidades de
domesticidad alla donde quiera que vaya.

Hoy,unafodespués,elproyectohatomadomilrumbos,
ha entrado en mil crisis, se ha parado temporalmente,
se ha retomado, se ha vuelto a poner en crisis... pero el
cliente es el mismo. El cliente es la sociedad que espera
una arquitectura que rompa lo que tradicionalmente se
cree que es la tinica arquitectura valida.

[Lo que el proyecto propone]

El proyecto propone una arquitectura circunstancial;
muebles arquitectéonicos que invaden la red urbana
con unos flujos propios, con una temporalidad muy
diferente a la de la arquitectura tradicional. Una especie
de equipamientos domésticos de uso temporal que
completan el soporte residencial de Tokio.

[Alcance o escala]

Uno de los miedos recurrentes del proyecto ha sido la
respuesta a esta seccion... éQué escala es la adecuada para
un proyecto que como ideal pretende abarcar el uso del
mueble como arquitectura, al mismo tiempo que cambia
e incide en el urbanismo de una ciudad como Tokio? No
ha habido una respuesta clara, por lo que el alcance del



proyecto tratara de acercarse a la vivienda, ademas de
a la escala de barrio.

[Acciones o intervenciones]

Para tratar de dar respuesta a los objetivos marcados
se va a pretender:

*Preparar el ambito de trabajo mejorando su
infraestructura, es decir, garantizar que la intervencion
del proyecto sea segura y viable. Para ello se llevaran a
cabo tareas de soterramiento del tendido eléctrico, que
ain siendo parte del imaginario cultural del paisaje
urbano de Tokio, supone un grave peligro frente a
desastres naturales.

*Unavezel espacio seaseguro, sera horade parasitarlo.
Comenzando con escuchar a la gente que ya esti ahiy que
por motivos de crecimiento constante de la poblacién al
tiempo que el espacio se vuelve cada vez mas reducido, no
tienen una forma econémica de ampliar su hogar.

*Lo siguiente es hacer al barrio vibrar y vitalizarlo
mejorando el equipamiento existente. De manera que
se consiguen dos cosas; una de ellas es que se generan
nuevos puestos de trabajo y los propietarios de los locales
que quieran intervenir en el proyecto adquiriendo alguno
de los puestos ambulantes, generan nuevos ingresos.

*La otra cosa que se consigue es que si el barrio se
activa, nuevas personas querran elegirlo como su nuevo
hogar, hasta que se pongan en marcha otra vez. Para
estas personas, los némadas, se propone la construccion
de piezas dormitorio de facil montaje, temporales y que
pueden ser adoptadas por el siguiente nébmada.
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Capitulo 2. Antecedentes.

Analisis critico

Duranteel cursose hatratado denoparardeinvestigar,
aprender, cuestionar, rechazar, copiar, entender,
analizar... Multitud de imputs, ain en momentos en los
que se dudaba de cada decision y cada paso tomado en el
proyecto.

Cuando a veces resulta complicado explicar algo, lo
mejor que se puede hacer es rodear la cuestion, hablar de
temas aparentemente no conexos y luego regresar al tema
con una vision mas fresca. Por lo que a continuacion se
mostrara una pequeiia recopilacion de las cuestiones que
fueron clave, y a veces obstaculo, a la hora de proyectar.

Empezando por la propia autora de este proyecto.
En su Trabajo de Fin de Grado hizo, de forma mas o
menos exitosa en cuanto a lo académico, lo que mas le
apasiona: leer, investigar y escribir sobre las personas
en la arquitectura, el disefio y las obligacion que tiene
el arquitecto, como profesional, de olvidarse de su
figura como individual para ampliar el campo de visién
a lo que lo rodea y a las personas para las que trabaja.
La arquitectura no es una escultura, no es una obra de
arte, la arquitectura es algo que se mancha, se desordena,
se rompe y no puede vivir bajo la sombra de lo que el
arquitecto una vez pens6. Las personas que la habitan
son el arquitecto final, son los que deciden como se habita
la forma.

En los primeros meses del curso se iniciaron una serie
de charlas para los alumnos del MUA. El primero en venir
fue Javier Pefia, fundador del festival Concéntrico, quien,
curiosamente, vino a hablar de objetos y del medio fisico
sobre el que se posan. Habl6 del poder cautivador de un
objeto bien diseniado que invade un espacio. De elementos
que hacen a los lugares méas entendibles solo con su



presencia. Cuestion6 cudl es la temporalidad de algo que
queda en la memoria. Y habl6 de la diferencia entre
visitante y habitante. Todas cuestiones que generaron
estimulos y reflexiones.

Se ley6 mucha historia sobre la palabra gjuar. En la
antigiiedad para cada viaje existia un ajuar de camino que
era una especie de réplica del espacio doméstico, ayudaba
a mantener la ilusion de domesticidad fuera del hogar.

Sin ninguna duda se estudié una y mil veces la Pet
Architecture de Atelier Bow-Wow. Estructuras pequenas
a menudo encajadas en espacios irregulares o sobrantes
del tejido urbano. Hacen un uso eficiente del espacio y se
adaptan a lugares dificiles o poco convencionales, como
los huecos entre edificios. El 2 de diciembre Momoyo
Kaijima, socia del estudio, acudi6 a Di-Mad en Matadero
para hablar de su trabajo. En la charla hablo, entre otras
cosas, de como el comportamiento de las personas mas el
espacio en el que se comportan, crean la forma. En aquel
momento la idea de encontrar el ajuar contemporaneo
estaba muy presente en la mente de la autora, por lo que
le pregunt6 que es eso sin lo que no puede vivir, su ajuar,
la respuesta fue: un lapiz y una goma.

Néstor Montenegro, de Ex-tudio, vino poco después
a hablar de la obsesion, algo que la autora para su
caso concreto empezd llamando “capricho”. Hablé de
la domesticidad en espacios no-domésticos. De las
circulaciones como obsesion, hay cosas que pasan porque
alguien se sienta, generando programas en transito. De
muebles que nombran espacios, que lo definen. De confiar
al mueble la distribucion del espacio.

13
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Carlos Arroyo en este ciclo de conferencias sentencio
que solamente contando lo que ocurre dentro se puede
contar la arquitectura. Explico las estrategias proyectuales
que tomo a la hora de relacionar la escala de lo doméstico
con una planta muy diafana, donde nada dice “yo soy el
suelo, yo soy la pared”. También hablé de supermuebles y
de escaleras que se convierten en encimeras.

Se cuenta como analisis critico el cine, en concreto
la pelicula Tokyo monogatari (1953) que trata la
modernidad en Japén. En concreto se ha prestado
atencion al tratamiento de los puntos de vista, hay muchos
fotogramas donde la diferencia visual con Occidente es
muy notable. Esto hizo que en el expertis de proyectos se
empezara a investigar sobre las acciones que ocurren en
la casa japonesa tradicional, por ejemplo, el sentarse.

Durante el curso también se leyeron, muy a pesar
de la autora, numerosos documentos sobre el codigo de
construccién para el diseno residencial en Japon, asi como
mucha normativa. Respecto a esto, se toma la decision
de que en el discurso hay demasiada informalidad como
para que el proyecto se quede limitado por la normativa,
es decir, el proyecto se hace a pesar de la normativa.

Por dltimo hay que mencionar a Jorge Almazan,
arquitecto madrilenio que estudi6 el doctorado en el
Instituto de Tecnologia de Tokio en 2007, y se qued6
como profesor en la Universidad de Keio. Su discurso
trata el urbanismo emergente en Tokio, frente al modelo
corporativo que sigue intereses econdémicos, habla de
la desificacion y de como funciona la ciudad a escala
humana.



Como estos, ha habido cientos de viajes de reflexion ya
sea impulsados por literatura, cine, conversaciones con
companeros o documentos gubernamentales. Y seguro
que todos han tenido que ver, para impulsar o para o para
derribar, las decisiones que se han ido tomando a la hora
de crear un enunciado.

Sin embargo los mencionados son los que se
han seguido pensando, como una obsesién, hasta la
finalizacion del proyecto.

15
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Casos de estudio

En este apartado se pide encarecidamente que se revise
el expertis de proyectos Habitar el espacio doméstico a
través de la objetualizacion del elemento arquitecténico,
ademas del de tecnologia Estudios tecnoldgicos para el
habitar urbano. Ya que ambos recogen de forma grafica
y detallada los casos de estudio que més han marcado el
desarrollo del proyecto.

En el primero, el que se escribi6 cuando el proyecto
todavia no tenia una forma o incluso idea muy concretas,
investiga la casa-mueble en Japon. Esta investigacion,
ademas de generar disfrute a la autora, fue vital para
entender de que forma ella podia contar lo que queria
contar, cuando las palabras eran todavia muy confusas.
El codigo grafico (lo que se considera mueble en rojo)
que se eligi6o le hizo reflexionar sobre el mueble en la
casa llegando a conclusiones como que sin “lo rojo” la
arquitectura no existe y obteniendo una serie de recursos
graficos que luego le permitiran desarrollar el proyecto de
una forma mas legible.

En este se estudian proyectos donde la estructura es
una estanteria, el forjado una mesa o son los enseres los
que dictan que pasa en cada estancia.

El expertis de tecnologia es en realidad la investigacion
quesellevoacabomastardeen el curso, cuando el proyecto
ya habia tomado una serie de decisiones. El primer
expertis no se acabd de desarrollar ya que se empezo6 a
hablar de fabricacion digital como forma de empezar a
tirar de un hilo, pero la idea no terminé de dialogar con
los intereses mas primigenios. En la investigacion que si
se llevo a cabo, se habla de viviendas parasito, casas que
cuelgan y autosuficiencia.



Capitulo 3. Descripcion del proyecto.

[Objetivos]

El proyecto responde a los objetivos anteriormente
descritos, en mayor o menor medida, ya que durante todo
el proceso se ha ido yendo de una escala a otra teniendo
siemre en cuenta tanto los intereses mas urbanos
como los mas domésticos, se ha pasado de soterrar el
cableado eléctrico en Tokio a dibujar el perno que macla
la estructura-estanteria. Ademas, se ha cumplido el
deseo de llevar la domesticidad a las calles haciendo que
multiples agentes partifcipen en actividaes que poco a
poco promoveran otras muchas mas.

[Escala]

Desde la escala urbana, a la escala arquitectonica
a la escala mueble. Se plantea desde una arquitectura
apoyada en plots, a un objeto con ruedas a un arquitectura
parasito que como hace Stefan Eberstadt en Rucksack
House (ver expertise de tecnologia, Estudios tecnolbgicos
para el habitar urbano) se cuelga a un edificio existente.
sirviendo de amplacion de una vivienda.

[Programal]

Por un lado estid el equipamiento urbano, son
estructuras de barras de madera unidas entre si con nudos
chidori, un nudo de técnica tradicional japonesa. Kengo
Kuma lo utiliz6 en el pabellon Cidori Koshi, que trataba
de la creacion de una casa abierta y transparente. Para
estos pequeios equipamientos se pens6 cuales son las
actividades primero, mas tipicas en la cultura japonesa
y, segundo, aquellas que se pueden llegar a entender
como ampliaciones de estancias de la casa en la calle. De
ahi se eligieron: la lavanderia, el karaoke, el espacio de

17
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coworking, el mercado, la sala de yoga, la terraza y el cine.
El cuerpo individual tiene una superficie atil de 2.10m?
pero puede ser apilable con otro u otros a través de unos
oridicios en los extremos y la ayuda de un tubo pasador
horizontal.

La respuesta a las nuevas personas que llegan al
barrio es sencilla, un habitar tan circunstancial merece
un espacio temporal, que se pueda montar y desmontar
de forma facil y rapida. Existe la opcion de tener el cuerpo
principal, que funciona como dormitorio, o incorporar
un cuarto de balfio que se sujeta al principal gracias a las
baldas horizontales de la estanteria.

Las ampliaciones de viviendas existentes surgen de
un estudio sobre cuales son los posibles programas “de
dia” (por la altura y la ventaja de salir verticalmente del
callejon) que puedan ser demandados y a la vez permitan
el discurso de la arquitectura y el mueble. Era evidente
que la sala de lectura / libreria / biblioteca iba a ser uno
de ellos ya que fue el marco que lo originé todo. Esta idea
de la estanteria que forma el armazon de la vivienda no
solo sali6 del expertise de proyectos como se menciono
anteriormente, en la Near House de Mount Fuji Architects
sino que viene estudiado de Smiljan Radic y su Casa
Habitacion.

Con esta base de baldas horizontales que unen a los
marcos verticales, se emepazon a hacer modificaciones
que siguieran manteniendo el espiritu sencillo de la
propuesta, para eso se emezaron a mover y cambiar de
cota las piezas inferiores que hiceron que el suelo jugara
con el programa. De ahi naci6 la sala de té, un lugar que
pocas casas modernas mantienen en Japén y la cocina,
ya que son espacios en la casa japonesa que cada vez se



descuidan mas por su antigiiedad pero que ala vez forman
una parte importantisima de la vida doméstica.

[Estrategias compositivas]

Desde un principio era importante que la forma final
no constara simplemente de cuatro paredes, sino que
hubiera algiin elemento, por simple que parezca, que
promueva que la persona que ocupe el espacio, lo ocupe
de verdad. De ahi la “obsesién” por la estanteria. Como se
ha mencionado anteriormente, esta idea viene de la Casa
Habitacion de Smiljan Radic en la que la estanteria es la
estructura portante de la casa, pero como explica €él, no
solo soporta las cargas estructurales sino que soporta el
pesodelosrecuerdos que sobre ella se acumulan. También
fueron Alison y Peter Smithson los que empezaron a usar
la idea de “arte de habitar” refiriéndose a como habitar
supone que la persona se reconozca en su entorno. Y
entre las formas de identidad que tiene el hombre, los
objetos han sido un importante tema de estudio para los
Smithson; ya sea en cbmo el hombre es capaz de proyectar
su persona en los objetos o como son los objetos los que
pueden influenciar en su personalidad. Los espacios se
interpretan y leen para poder ser recorridos y permitir a
las personas estar lo suficientemente comodas como para
sentirse parte de ellos. Uno se puede apropiar del espacio
también dejando su huella en él, esto, como lo explican
los Smithson, consiste en “vestir y decorar”. De ahi que
en todos los dibujos que llegan a la escala doméstico se
haga hincapié en detallar “objetos decorativos” como
libros, flores, teteras o galletas, porque se esta dibujando

arquitectura, se esta dibujando un espacio que ya se ha
habitado.
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[Aspectos ambientales]

Para la mejor comprension de este apartado se
recomienda la lectura o visita del documento Estudios
bioclimaticos para el habitar urbano, donde se analiza
detenidamente el clima en Kagurazaka, con la ayuda de
Ecotect, Meteonorm y Ladybug. Se explican con detalle
las estrategias pasivas que han de tenerse en cuenta para
llegar al confort interior, como la ventilacion noctura,
vnetilacién natural y el calentamiento solar pasivo; asi
como que es necesario usar otro tipo de estrategias,
como la incorporaciéon de una unidad interior de aire
acondicionado para combatir los meses estibales de méas
calor.

Se estudio el barrio de Kagurazaka desde la radiaciéon
solar, al hablar de callejones y de espacios de dimensiones
peculiares y reducidas, es necesario saber jugar con las
condiciones del entorno para conseguir las mayores
ganancias. Se hicieron también simulaciones sobre una
simplificacién de la propuesta, en la que la envolvente
se divide en pequenos cuadrados para ver como es la
radiacion solar que incide en cada uno de ellos. La cubierta
(aligual que el forjado), cuya radiaciéon siempre es alta, se
considera adiabatica al no tenr problemas de aislamiento
que interfiera en la forma de la arquitectura, por lo que,
es un dato que no se valora. También se simulan las horas
de sol, estudio que propone donde se deben de colocar las
ventanas que se pueden customizar.

Se simulan los luxes interiores dada la complejidad de
luz en los callejones. A pesar de la dificultad de la entrada

de luz directa, la radiacion indirecta da luz suficiente.

Se llevé a cabo un calculo cuando el proyecto tenia



una envolvente que constaba de una especie de tejas de
paneles translicidos, esa idea se abandono por la idea de
colocar ventanas que se insertan en la fachada.

Las simulaciones y el estudio se llevo a cabo sobre una
pieza colocada en el suelo, otra a +3.00m de altura y otra
a +9.00m, para cada una se llegd a un porcentaje 6ptimo
de huecos segiin los datos ya descritos.

En cuanto a las instalaciones se tomé como ejemplo
principal el proyecto Diogene de Renzo Piano (ver
expertise de tecnologia, Estudios tecnolégicos para el
habitar urbano) que coloca las instalaciones bajo el
forjado enganchadas como una arana, en el caso de este
proyecto se piensan como un marco mas de la estructura,
como un nucleo de utilidades que se acopla al proyecto.

Eraimportante que dentro de lo posible se consiguiera
una solucion autosuficiente para que la arquitectura
propuesta pueda funcionar por si misma esté donde
esté; ademas de ser sostenible. En el caso de las piezas
de ampliacion solo se tienen en cuenta la climatizacion,
la producciéon de agua caliente en el caso del médulo de
cocina con la recogida de aguas pluviales y la generacion
de energia a través de la instalacion de un pequeno kit
solar que se acopla al edificio existente. En el caso de las
piezas habitacionales, cuando se selecciona la opcion de
cuarto de bafno, también se incorpora una recogida de
aguas negras y grises junto con el aprovechamiento del
agua de lluvia.
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[Proceso de construccion]

En la documentacion grafica hay una lamina dedicada
al proceso de construccién. Comenzd por querer ser una
arquitectura autoconstruible, idea que se abandon6 para
hacer el sistema de que la arquitectura se convierta en uns
servicio a demanda del publico. Una especie de renting.
Una vez que se hace el pedido, los montadores llegan
al sitio con las piezas, de la misma forma que cuando
se desee se puede desmontar para ser reutilizado para
futuros visitantes.

[Definicion estructural]

La verdadera estructura de la arquitectura de
ampliacion no es la estanteria formada por marcos y
baldas sino la base sobre la que esta se apolla, esta base
se une a la fachada existente a través de una viga y de
dos tensores que la sujetan en el extremo. Para esto se
estudiaron ejemplos de balcones colgados por cables.

*Propiedades de la madera empleada: madera de

chopo

-Peso especifico: 420-480 kg/m3

-Resistencia a flexion (MPa): 54-86.5

-Resistencia a compresion (MPa): 29-37

-Dureza JANKA (N): 6940-8320

-Médulo de Young (GPa): 8.10-9.60

-Estabilidad dimensional: ALTA



*Tabla de cargas:

-Peso propio - Proporcionado por Karamba - 400g
-2,5 KN/m2

-Carga envolvente - 1000 kg/m3*0.1m - 1 KN/m2
-Carga de mantenimiento de cubierta - 1 KN/m2
-Carga de viento - 1,01 KN/mz2
-Sobrecarga de acabados interior y cubierta -

0,5 kN/M2

*Predimensionado de la viga que se engancha a la
fachada y de las viguetas que sujetan la estanteria

-B=1/3H
Viga continua L/15 = 3.54 / 15 = 0,24m
H=24cm

B=1/324cm=8cm

-H=1L/20

Vigueta L/20 = 3.63 / 20 = 0,18.m
L=18cm

H=18cm /20=6cm
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En el diagrama de utilizacién se ve que funciona de
forma correcta, la compresion que se indica en color rojo
se encuentra en la parte superior y la parte traccionada,
a color azul, abajo. Ademaés, la pieza perimetral, la que
recoge la carga del viento es un poco mas critica.

Como resultado de desplazamiento sale 1.41 cm. En
el diagrama se aprecia que los apoyos en la fachada y de
donde se cogen los tensores, no tienen deformada. Y la
maxima se encuentra en el suelo del proyecto.

res.disp.[cm]
0.00e+00
1.59e-01
4.78e-01
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El diagrama de momentos en el eje Y muestra las
formas tipicas de viga apoyada en dos extremos para

las centrales y una apoyada en cuatro puntos para la de
fachada.

El diagrama de momentos en el eje X recibe cargas
puntuales y salen formas constantes.



Diagrama cortantes en el eje Y.

Diagrama cortantes en el eje Z.
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: Reaccion forjado Y = 2.12 KN
\4

Este diagrama muestra las reacciones necesarias
para obtener el vector de fuerza que van a absorver los
tensores. El cable que se obtiene es un cable de 2 mm de
diametro de acero galvanizado grado 1770 N/mma2.
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Capitulo 4. Conclusiones.



En definitiva se puede concluir con que la autora del
presente trabajo esta satisfecha con, sobretodo, haber
contado con el apoyo de tanto los docentes como de
alguno de los compaieros que la acompafiaron este afio,
para defender una idea que le frustré por momentosy le
apasiono6 otros muchos.

Los objetivos impuestos se han cumplido, tal vez
de una forma un tanto sencilla, pero el proyecto nunca
prometié ser nada grandilocuente, sino ser un proyecto
que investigara un tema tan simple y tan complejo como
lo es el habitar. La forma de contar el proyecto ha sido
un acierto, tanto por las palabras utilizadas para describir
ideas que provienen de la jerga de las costureras, que
hacen su labor a mano con carifio y paciencia, como por
el grafismo; casi caricaturesco a la vez que delicado.

Y es que asi se ha sentido el proyecto, una intervenciéon
urbanistica, arquitectonica y doméstica conformada por
pequenas punzadas o suturas en la trama moderna, de
grandes alturas, grandes rascacielos e individualismo de
Tokio.

Es probable que le haya faltado cierto grado de
desarrollo técnico en segiin que cosas, como sacar mas
partido a las oportunidades que rodeaban el tema de las
instalaciones o el enfoque bioclimatico.

Para concluir creo que es necesario decir que tanto este
proyecto como la autora pretenden seguir aprendiendo y
explorando nuevas estrategias de apropiacion del espacio
urbano.
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“-Aqui no hay nada de valor.

-No pareces muy preocupado.
-No lo hago por el dinero.
-Entonces, épor qué?

-Porque como ti, me interesa la
gente. Puedes saber mucho de

la gente por sus cosas. éCuantos
anos crees que tienen?

-No lo sé.

-El futén te dice mucho, para
empezar. La gente joven tiene un
futon. No estan nada cerca de los
40 anos. Y tienen un solo saco
de la ropa sucia, por tanto llevan
tiempo viviendo juntos. Tendran
unos 25 afnos, 0 un poco mas.
-Pueden tener 20 anos y llevar
viviendo juntos muchos afios.
-No... Los libros. Fueron a la
universidad. Probablemente se
graduaron a los 21 0 22 afios;

se mudaron juntos este afio. Su
musica también te dice mucho. Y
aqui esta la caja.

-¢Qué caja?

-Todo el mundo tiene una caja.
En hombres, suele ser una caja
de zapatos.

-¢Contiene algo valioso?

-No, aiin mas interesante. Cosas
personales, como fotos, cartas,
baratijas de Navidad. iSorpresa!
¢Ves? Un sobre... fotos,
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tarjetas, notas. Es una coleccion
inconsciente, una exposicion.
-¢Coémo que una exposicion?

-Una exposicion, cada objeto revela
algo muy intimo de otra persona.
Es un gran privilegio verlo, no
suele

ocurrir.

-iOye! ¢Por qué diablos hiciste eso?
-Es como un diario, lo esconden...
pero quieren que alguien lo vea.
Eso es lo que yo hago. Esconder

y exponer, son las dos caras de

la misma moneda. Asi veran

que alguien lo ha visto. De eso se
trata. Interrumpir la vida de otra
persona, haciéndole ver las cosas
que no valora. Cuando vuelvan a
comprar estas cosas con el dinero
del seguro tendran que pensar,
por primera vez en mucho tiempo,
por qué querian todas estas cosas,
para qué servian. Al quitarselo, les
muestras lo que tenian.

(...)

-Crei que el fin de robar era
llevarse

cosas.

-No, ésta es la razon. Irrumpir en
la

vida de alguien, averiguar quiénes
son realmente. ¢No lo sientes?”

Christopher Nolan. (Director). (1998). Following. [Pelicula]. Next Wave Films.
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