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Anexo I: Cálculo de separación entre filas para un parque solar 

 

La distancia mínima entre filas de módulos para los parques solares (d) 
dimensionado en este proyecto se han calculado según el Pliego de Condiciones 
Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red elaborado por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).  Así, esta distancia es tal que se 
garanticen al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. 

De esta forma: 

𝑑 = ℎ ∗ 𝑘 

Donde:  

  

𝑘 =
1

tan(61º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

 

h = a diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la 
posterior, según se indica en la imagen siguiente: 

 

Figura 1. Variables para el cálculo de la separación entre filas según el IDAE. 
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Anexo II: Planos de los parques fotovoltaicos 

Parcela 1  

Parcela 2  

Parcela 3  

Parcela 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N

Instalación en suelo
9856 Canadian Solar bifacial 660Wp
Potencia total: 6504,96kWp

Características de la instalación TFM_GRUPO_5_PARCELA_1
TIPO DE INSTALACIÓN :

AZIMUT:

INCLINACIÓN :

INJECTION VOLTAGE :

SUELO

30º

25º

9856

1
43_SUN2000-125KTL-M0

6,5MWP

800V

MÓDULOS :

INVERSORES :

POTENCIA PICO :



N

Instalación en suelo
1932 Canadian Solar bifacial 660Wp
Potencia total: 1275,12kWp

Características de la instalación TFM_GRUPO_5_PARCELA_2
TIPO DE INSTALACIÓN :

AZIMUT:

INCLINACIÓN :

INJECTION VOLTAGE :

SUELO

35º

25º

1932

2
11_SUN2000-100KTL-M1

1275,12KWP

400V

MÓDULOS :

INVERSORES :

POTENCIA PICO :



Instalación en suelo
36393 Canadian Solar bifacial 660Wp
Potencia total: 24MWp

N

Características de la instalación TFM_GRUPO_5_PARCELA_3
TIPO DE INSTALACIÓN :

AZIMUT:

INCLINACIÓN :

INJECTION VOLTAGE :

SUELO

33º

25º

36393

3
56_SG350-HX

24MWP

800V

MÓDULOS :

INVERSORES :

POTENCIA PICO :



N

Instalación en suelo 1
14164 Canadian Solar bifacial 660Wp
Potencia total: 9348,24kWp

Instalación en suelo 2
7222 Canadian Solar bifacial 660Wp
Potencia total: 4766,52kWp

Características de la instalación TFM_GRUPO_5_PARCELA_4
TIPO DE INSTALACIÓN :

AZIMUT:

INCLINACIÓN :

INJECTION VOLTAGE :

SUELO

34º

25º

21386

4
94_SUN2000-125KTL-M0

14,115MWP

800V

MÓDULOS :

INVERSORES :

POTENCIA PICO :
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Anexo III: Gráficas de consumo de energía  

A continuación, se muestran en detalle los perfiles de consumo por sectores 
económicos, utilizados en los cálculos del sistema lineal de este proyecto. 

 

 

Figura 2. Perfil de consumo del sector residencial en Agüimes 

 

Figura 3. Perfil de consumo del sector servicios en Agüimes 
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Figura 4. Perfil de consumo del sector industrial en Agüimes 
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Anexo IV: Información del aerogenerador Enercon 1 MW     

A continuación, se muestran las características principales del aerogenerador 
utilizado en el apartado 2.4.1. para la evaluación del recurso eólico disponible: 

Potencia nominal 1MW 

Velocidad del viento 2.5 m/s 

Velocidad nominal del viento 12.0 m/s 

Velocidad del viento de corte 34.0 m/s 

Velocidad del viento de supervivencia 60.0 m/s 

Clase III 

Control C5-58b 

Diámetro 58.6 m 

Superficie rotor 2,6997.0 m2 

Palas 3 

Velocidad punta 74 m/s 

Designación AERO E-58 

Esencial GFK / Epoxy 

Densidad de potencia 1 370.8 W/ m2 

Densidad de potencia 2 2.7 m2/kW 

Altura del buje 71 m 

Planear Steel tower 

Moldear Conical 

 

Además, se muestra la curva de potencia del aerogenerador propuesto. (Bauer, 
2023) 

 

Figura 5. Curva de potencia Aerogenerador Enercon 1 MW     
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Anexo V: Ficha técnica del electrolizador  

A continuación, se detallan las características principales y las especificaciones 
técnicas del electrolizador de su ficha técnica: 

Tabla 1. Ficha técnica - Características principales del electrolizador 

 

 

Tabla 2. Ficha técnica - Especificaciones técnicas del electrolizador  
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Anexo VI: Informes de generación (PVsyst) de los parques 
fotovoltaicos 

Parcela 1  

Parcela 2  

Parcela 3  

Parcela 4  

Fotovoltaica preexistente  
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