
SARAH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ // UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS // 2023-2024 // TUTORES: CRISTINA GONZÁLEZ VÁZQUEZ DE PARGA Y JORGE HERAS SÁNCHEZ // MÁSTER HABILITANTE DE ARQUITECTURA 

 

 

 

  



SARAH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ // UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS // 2023-2024 // TUTORES: CRISTINA GONZÁLEZ VÁZQUEZ DE PARGA Y JORGE HERAS SÁNCHEZ // MÁSTER HABILITANTE DE ARQUITECTURA 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ANÁLISIS DEL LUGAR 

2.1 ANÁLISIS CONTEXTUAL 

2.1.1 Análisis condicionantes socioculturales 

2.1.2 Análisis territorial 

2.1.3 Análisis planeamiento vigente 

2.1.4 Análisis urbano 

2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

2.2.1 Identificación de problemática urbana detectada 

3. INTERVENCIÓN 

3.1        SELECCIÓN DE LA PARCELA 

3.2        INTERVENCIÓN PROYECTUAL 

3.3        ESQUEMAS CONCEPTUALES 

3.4        PROGRAMA 

3.5        PROYECTO 

3.6        ESTRUCTURA 

3.7        DETALLES 

3.8        INSTALACIONES 

3.9        PRESUPUESTO 

3.10 INFOGRAFÍA 

4. ANEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARAH GUTIÉRREZ GONZÁLEZ // UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS // 2023-2024 // TUTORES: CRISTINA GONZÁLEZ VÁZQUEZ DE PARGA Y JORGE HERAS SÁNCHEZ // MÁSTER HABILITANTE DE ARQUITECTURA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto plantea el diseño y desarrollo de un nuevo museo sensorial dedicado al volcán 

Tajogaite, en La Palma. Durante el proceso de creación de este, se busca cumplir con al menos 

estas cinco ideas o características. 

En primer lugar tenemos la creación de un museo sensorial, probablemente la idea más fuerte e 

importante durante el desarrollo del museo. Se pretende crear distintos espacios que permitan 

involucrar distintas emociones a lo largo de su visita. Diseñar los espacios buscando que los 

visitantes experimenten emociones, reflexiones y sensaciones a lo largo del recorrido. También 

siendo importante conseguir una experiencia completamente inmersiva. 

Un museo interactivo y con un diseño moderno, crear un espacio atractivo para todas las edades. 

La introducción de nuevas formas de aprendizaje, permitiendo a todos los visitantes sentirse parte 

activa de la experiencia.  

También será importante el diseño. La propia arquitectura y diseños de los espacios será un factor 

muy importante. Al igual que vemos en otros museos similares, la arquitectura se usa y altera para 

provocar las emociones deseadas en los visitantes. Algunas ideas que pueden surgir y relacionarse 

con el volcán serían espacios angostos, temperaturas altas, suelos inestables, olores llamativos y 

sonidos estridentes. 

Al ser un museo destinado al volcán, cobra gran relevancia su conexión directa o próxima con la 

colada. Por ellos, este se situará en un punto importante y determinante para completar la 

experiencia provocada en inducida en el interior del museo. Con el análisis se determinará la 

parcela finalmente seleccionada después de un largo proceso de estudio y conocimiento de 

factores determinantes. 

 

2. ANÁLISIS DEL LUGAR 

2.1 ANÁLISIS CONTEXTUAL 

2.1.1 Análisis condicionantes socioculturales 

En septiembre de 2021 se inicia la erupción sobre Cumbre Vieja, afectando a Tazacorte, Los Llanos 

de Aridane y El Paso. Tras 85 días y 8 horas de actividad, se detiene. 

Inicio de la erupción 19.09.2021 a las 15:10 h  -  Finaliza 13.12.2021 

Son evacuados más de 7.000 personas de las cuales 2.329 se ven finalmente afectadas por 

residencia bajo colada. Teniendo en cuenta la población el análisis que realizaremos 

posteriormente se determinará que el 48,17 % de esta población pierde su hogar. 

Desde el 11 de septiembre se producen más de 25.000 sismos y se activa la alerta amarilla. Debido 

a esta situación se pide a los habitantes de los núcleos poblacionales de la zona preparar una 

maleta con básicos y documentación. 

Las autoridades y expertos advierten que se producirá una erupción. Sin determinar una fecha se 

comunica que se producirá en Jedey, situado a casi 3 kilómetro de donde erupciona finalmente, 

donde la población no estaba preparada para una evacuación. 
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SECUENCIA DE EVACUACIONES 

19 de septiembre: 

− Primeras evacuaciones de personas con movilidad reducida. 

− Tras la erupción se producen las primeras pérdidas materiales y se producen las primeras 

evacuaciones (5000 personas). 

20 de septiembre: 

− Se evacua el municipio de El Paso. 

24 de septiembre: 

− Se evacuan nuevos pueblos, Tajuya, Tacande de Abajo y una parte no evacuada de 

Tacande de Arriba. 

12 de octubre: 

− Se evacuan varios núcleos poblacionales de La Laguna. 

 

Tras el paso de la lava se ven afectadas zonas con usos predominantes residenciales y agrícola, 

además de la única zona industrial a ese lado del valle. Los tres municipios afectados son 

Tazacorte, afectado a San Borondón y La Costa, Los Llanos de Aridane con La Laguna, Tajuya, 

Todoque y Las Manchas y finalmente, El Paso con Tajuya y Las Manchas. Teniendo en cuenta la 

población total de las zonas afectadas y aquella que perdió su vivienda por la colada, podemos 

determinar que el 48,17 % se vio directamente afectada.  
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Población y habitantes. 

 

 

Renta media por municipio. 

 

 

 

 

Viendo los datos obtenidos a través del INE, podemos determinar que los tres municipios cuentan 

con una población de clase media. Sin embargo, algo que podemos apreciar en Los Llanos de 

Aridane, el municipio más afectado, es que la colada únicamente afecta a los barrios periféricos. 

Las personas con mayor nivel económico se suelen localizar en el casco históricos de los Llanos 

mientras que aquellas que contaban con menor nivel adquisitivo se localizaban en estos barrios. 

Conociendo este dato podemos afirmar que las personas que perdieron sus viviendas 

mayoritariamente tendrían una renta media menor a la determinada en el Municipio. Por ello es 

necesario analizar la renta media de cada barrio. 
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Renta media por barrio. 

 

HISTORIA DE TIHUYA, ANTIGUO CANTÓN ABORIGEN 

Ya hemos visto las zonas principales afectadas por la colada del Tajogaite, Todoque, La Laguna, 

Tajuya, La Costa y una parte de Las Manchas, los cuales  ya existían mucho antes de la conquista 

española. Si nos remontamos a nuestros aborígenes, podemos ver que estos barrios pertenecían 

a un antiguo cantón conocido como Tihuya a finales del siglo XV. La isla se encontraba dividida en 

doce cantones, abarcando espacios desde la costa hasta la cumbre. Tihuya lindaba con el cantón 

conocido como Aridane al norte, mientras que en el sur lo hacía con Tamanca. 

Se pasa a considerar como tierra comunal tras la conquista e incorporación de la isla a la Corona 

de Castilla. De mano de Gaspar Fructoso, historiador, sacerdote y humanista portugués, podemos 

conocer que la zona estaba dedicada principalmente a la ganadería, con habitantes descendientes 

de aborígenes palmeros y colonos europeos. 
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Debido a la ausencia de agua en la zona, la agricultura estaba dedicada principalmente al trigo, 

centeno y vid. Para obtener agua se tenían que desplazar a las fuentes públicas localizadas en Los 

Llanos de Aridane o en pequeños aljibes. 

Tras la erupción del volcán San Juan en 1949 en una zona muy próxima, parte de Todoque se ve 

afectada por la colada.  

No es hasta 1950 que se produce la llegada de agua potable y regadío, permitiendo así el 

surgimiento de nuevos cultivos como las plataneras, uno de los cultivos más importantes en la isla 

y la zona afectada por el Tajogaite en la actualidad. También cabe destacar que este canal fue 

afectado por la colada de la erupción de 2021, provocando la interrupción del paso del agua hasta 

el momento. El Valle de Aridane empieza a adquirir gran relevancia desde un punto de vista 

productivo y demográfico gracias al retorno de emigrantes y el desarrollo del sector agrícola. 

Además de en el sector agrícola, la población de Todoque pasan a trabajar en la ciudad de Los 

Llanos y en Puerto Naos, algo que podemos ver que sigue sucediendo en la actualidad debido a 

su gran desarrollo turístico. 

En 1984 se inaugura la conocida iglesia de Todoque, la Iglesia de San Pío X, convirtiéndose en el 

primer templo dedicado al papa Pio X, construida con por los propios habitantes.  

2.1.2 Análisis territorial 

Para poder intervenir en la parcela finalmente seleccionada es necesario hacer un análisis 

profundo del territorio en el que se localiza. Para ello hemos analizado algunos condicionantes en 

la parcela como la vegetación, donde domina el retamar de retama blanca. 

Plano de vegetación 

 

  

 

 

 

 

 

 

Plano de geología y geomorfología. 
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También se han estudiado los cultivos existentes previos a la colada. Observando el plano 

podemos apreciar que a pesar de la diversidad de cultivos destacan las plantaciones plataneras 

en Tazacorte, donde anteriormente veíamos menor número de habitantes. Mientras que el resto 

de las zonas afectadas y su perímetro destacan huertas abandonadas, un factor importante y que 

nos permitirá intervenir sin afectar a los agricultores locales. 

Plano de cultivos. 

  

Los núcleos poblacionales más cercanos es importante conocerlos, así como los equipamientos. 

Encontramos dos núcleos principales, con un mayor nivel de consolidación y desarrollo urbano 

como son Tazacorte y Puerto Naos. Este último se encuentra actualmente evacuado debido a los 

gases acumulados en sótanos y garajes. Además, encontramos nos pequeños núcleos con un 

menor nivel de desarrollo como son La Laguna, Tajuya, lugar de intervención y Tacande. 

Plano de ruido. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Temperaturas y precipitaciones 

 

T DÍA (°C) T NOCHE (°C) T MAR (°C) MES MÁS 
CÁLIDO 

MES MÁS 
FRÍO 

HORAS DE 
SOL 

PRECIPITACIONES 

Min Max Min Max Min Max - - - Días mm 

19 24 18 23 20 25 agosto enero 3.373 52 94 
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Por otro lado, también es importante conocer las condiciones climatológicas existentes en la zona 

y concretamente en la parcela seleccionada. Para ello analizamos factores como el viento, 

soleamiento, precipitaciones y temperatura entre otros. 

Como es habitual es las Islas Canarias, la zona cuenta con los vientos alisios como vientos 

dominantes en la zona. Este presenta una direccionalidad de Norte/Noreste. La parcela en la que 

vamos a intervenir se encuentra protegida por la propia topografía, la cual presenta una gran 

elevación al otro extremo de la carretera.  

La topografía existente al otro lado de la carretera general permite reducir la acción de viento 

sobre la parcela actuando como una barrera natural. 

 

 

2.1.3 Análisis planeamiento vigente 

El paso del volcán provocó la necesidad de modificar el planeamiento existente, adaptándose a 

esta nueva situación. Esto ha provocado la necesidad de crear un nuevo planeamiento para la 

reconstrucción de La Palma. 
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Planeamiento del borrador del Decreto-Ley (junio 2023) 

 

Debido a que se trata de una situación reciente y novedosa encontramos varios puntos del 

planeamiento que no se desarrollan. Se generan nuevos zonas urbanizables y espacios protegidos. 

Encontramos una gran extensión de terreno sin desarrollar debido a la necesidad de enfriamiento 

de la zona para su posterior determinación. Además, se ha permitido en algunos casos la 

construcción sobre suelo rural. 

Conociendo este último dato suponemos que será posible la construcción de una instalación 

cultural en este suelo. Afianzado por la aportación económica, educativa y cultural que supondrá 

la construcción de un museo en esta zona. 

2.1.4 Análisis urbano 

Encontramos dos núcleos principales, con un mayor nivel de consolidación y desarrollo urbano 

como son Tazacorte y Puerto Naos. Este último se encuentra actualmente evacuado debido a los 

gases acumulados en sótanos y garajes. Además, encontramos nos pequeños núcleos con un 

menor nivel de desarrollo como son La Laguna, Tajuya, lugar de intervención y Tacande. 

Plano de núcleos poblacionales cercanos. 

1. Tazacorte 

2. Puerto Naos 

3. La Laguna 

4. Tajuya 

5. Tacande 
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Planos de equipamientos y carreteras generales. 

Planos de transporte público y puntos de interés 

 

 

Debido a la buena conexión existente entre diversos puntos de interés turístico se plantea la 

posibilidad de existencia en un futuro de una guagua turística con parada en el museo. 
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Plano de edificaciones y circulación. 

 

Plano de accesos privados y topografía. 

 

 

Plano de zonas sin cultivos y usos. 

 

 

Como podemos observar en los dos últimos mapas, las parcelas implicadas en el proyecto 

actualmente se encuentran abandonadas. Este es un factor determinante al conocer la 
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importancia de la agricultura en la zona afectada por la colada. Al hacer uso de parcelas 

abandonadas, no se afecta directamente a ningún agricultor, evitando así incrementar las 

dificultades de este sector. 

2.2   ANÁLISIS CRÍTICO 

2.2.1 Identificación de problemática urbana detectada 

Inicialmente se proponía el desarrollo del proyecto en la parcela contigua, en la cual actualmente 

se llevará a cabo el aparcamiento del museo. Tras visitar la zona se comprueba que la parcela 

inicial no tiene conexión directa con la colada, por lo que se decide seleccionar la segunda parcela 

en contacto directo. Esta parcela cuenta con características que emplearemos en diseño como es 

una visual cercana y sin obstáculos a la colada. 

 

Otro de los problemas detectados se puede apreciar en el plano de equipamientos. Analizando la 

zona vemos que los centros culturales se encuentran a gran distancia de la zona de la parcela, por 

lo que introducir un museo en esta área podrá beneficiar culturalmente a la zona. 

Aunque la llegada al museo desde el lado sur de la isla actualmente no es posible, conocemos que 

en un periodo corte de tiempo se iniciarán o continuarán las obras de la carretera LP-2 dañada 

por la colada y que permitía esta conexión.  

Otra de las dificultades era la necesidad de un espacio amplio dedicado a el aparcamiento debido 

al posible tránsito continuo de guaguas. Este problema se ve resuelto al seleccionar una nueva 

parcela, permitiendo dedicar la inicial a este propósito. 
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Punto cortado actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTERVENCIÓN 

3.1 SELECCIÓN DE LA PARCELA 

El primer paso para determinar la localización de la parcela es el estudio y análisis de posibles 

localizaciones. La propia existencia del museo nos permite seleccionar posibles espacios para su 

desarrollo, siendo muy importante su conexión con la colada. Tras un primer reconocimiento de 

la zona, obtenemos cuatro posibles localizaciones que nos ofrecen distintas oportunidades. 

Conexiones con el mar, la población, vías principales o zonas de cultivo.  

Plano de posibles localizaciones. 
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Se realiza un segundo estudio en el que nos centramos en estos cuatro puntos y que no  permitirá 

determinar cual será la parcela seleccionada. Al realizar este análisis descartamos dos puntos, uno 

de ellos por su cercanía a un núcleo poblacional tranquilo y otro por encontrarse en zonas de 

cultivos afectadas. En ambos casos el descarte se realiza pensando que el museo necesita tener 

un efecto positivo en la población y no dañar más a los damnificados por el volcán. 

Finalmente llegamos a la selección del punto en el que se desarrollará el proyecto. Como hemos 

visto en el análisis urbano, este cuenta con conexiones muy importantes en la isla y con un 

entorno y condiciones que lo hacen un lugar idóneo para su colocación. 

Zona seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la zona, se determina cual será la parcela. La zona está formada 

principalmente por parcelas que fueron o legalmente están destinadas al cultivo pero 

actualmente se encuentran abandonadas. A continuación veremos algunas  imágenes del 

entorno. 
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En estas fotos se puede apreciar el estado de deterioro que presentan las parcela que no cuenta 

con una vivienda. En el lado izquierdo de la última foto podemos observar tanto la colada como 

la parcela del proyecto. A continuación veremos algunas imágenes de esta parcela. 
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3.2 INTERVENCIÓN PROYECTUAL 

El proyecto se trata de un museo sensorial que busca evocar emociones, así como pensamientos, 

en los visitantes. Trata de aproximar al visitante a la experiencia eruptiva del Tajogaite y la parte 

emocional que involucra a los damnificados. Se trata de un museo que surge como respuesta al 

incremento de popularidad de la isla por este fenómeno natural que pudo provocar el olvido de 

los afectados. Se combinaron la belleza y espectáculo proporcionado por la naturaleza con el dolor 

y el miedo de los habitantes. Busca recordar que los palmeros están ahí, que no perdieron una 

casa y ya, perdieron un hogar, perdieron sus calles, caminos e incluso a sus vecinos que ya no 

volverán a ser los mismos. El dolor y sufrimiento de los palmeros continua hoy en día y es 

importante rendirles el homenaje que se merecen, recordar que no fue cosa del 2021 y que en el 

2024 sigue provocando las mismas emociones que hace tres años. 

Aunque a medida que se va desarrollando el proyecto se va produciendo la definición, desde el 

inicio está claro que debe tener una relación con el volcán. Es que aquí donde surge la idea de un 

museo que sea una representación del propio volcán, no una imitación sino una abstracción que 

permita al visitante adentrarse y recorrer las fases a las que la propia naturaleza se ve sometida. 

 

3.3 ESQUEMAS CONCEPTUALES 

Al inicio del proyecto se plantean seis esquemas conceptuales que buscas reflejar la ideas fuertes 

y necesarias que debe presentar el proyecto, nos ayudan a definir el concepto del mismos. 

En primer lugar tendríamos la idea de crear un recorrido lineal que presente una visual de la 

colada al final de este. La importancia de ir creando un espacio lineal que permita un avance que 

permita llegar al final de la “colada”, su encuentro con el mar.  

El movimiento de la lava, un museo que fluya por el terreno como lo haría la propia lava hasta 

convertirse en colada.  
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Un recorrido sensorial que involucre todos los sentidos a través de su visita. Cobra especial 

importancia las texturas, los colores, sonidos, olores e incluso movimiento como la creación de 

vibraciones en el suelo. La importancia de introducir los sentidos y permitir que el visitante sea 

completamente parte de la experiencia permitirá un recorrido inmersivo en el que se perderá la 

noción del tiempo y del lugar. 

 

Sección cambiante, busca entender el museo como fases volcánicas y por lo tanto es necesario 

que la vinculación del tubo volcánico lo haga al terreno. Este punto se ha visto alterado en el 

proyecto pero el propio edificio con su forma y movimiento en el tubo volcánico, así como la 

presencia de poca luz y textura volcánica, permiten crear un efecto de estar bajo tierra. 

 

La intensidad. Durante las erupciones volcánicas, los elementos presentan variaciones en sus 

elementos como es el humo, vapor, ruido, material volcánico entre otros, que van sufriendo 

cambios de intensidad. Normalmente se produce un aumento paulatino que se ve aumentado al 

llegar a la erupción para reflejar un descenso hasta llegar a la finalización de la actividad volcánica 

así como la solidificación. 
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Alteraciones y modificaciones en las fachadas. Como se menciona anteriormente, el volcán pasa 

por un proceso evolutivo y cambiante que es importante que se vea reflejado en el exterior. Por 

ello, la fachada debe de contar huecos que permitan entender el edificio como un proceso 

evolutivo de una erupción. 

 

3.4 PROGRAMA 

El edificio cuenta con un uso principal de museo pero debe de tener un programa de usos 

complementarios al mismo. Para determinar los usos necesarios, así como los metros cuadrados 

que deberían ser dedicados a cada espacio, se realiza un estudio de proyectos con el mismo uso. 

El proyecto contaría con tres plantas en las que se distribuye el siguiente programa: 

o Planta alta y acceso. Vestíbulo (332 m²), sala informativa (107,23 m²), sala inmersiva 

(122,15 m²), tubo volcánico (447,60 m²), erupción (500 m²), solidificación (950,50 m²). 

o Planta baja. Exposición reconstrucción (704,12 m²), tienda (60,08 m²), restaurante 

(541,09 m²). 

o Planta semienterrada. Almacén libre (489,39 m²), almacén condiciones controladas 

(75,97 m²), taller (69,94 m²), cuarto de instalaciones (148,60 m²), oficina (386,93 m²), 

zona de personal (172,30 m²). 
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3.5 PROYECTO 

Como resultado del proceso seguido obtenemos un edificio que lejos de buscar la imitación de la 

colada, surge como representación de ella. Desde la geometrización del movimiento de la lava a 

través del terreno se forma el museo, una pieza robusta y maciza con un claro carácter pétreo. 

El museo cuenta con una primera sala en la que se proporcionará información además de existir 

una pequeña exposición física. La información se realizará a través de paneles y otros elementos 

interactivos que permitan a los visitantes ser participes de ella. Esta dejará paso a la siguiente sala, 

un espacio de proyección completamente inmersivo, con proyecciones en todos sus planos con 

impresionantes imágenes del volcán y su historia. Será aquí cuando de inicio el espacio más 

importante del museo, el espacio sensorial. Se recrearán tres fases volcánicas, el tubo volcánico, 

la erupción y finalmente la solidificación. 

Tubo volcánico. Un espacio oscuro que busca crear la sensación de estar en el interior del propio 

volcán. Paredes con textura volcánica, espacios angostos y cambiantes, suelo con plataformas 

vibratorias, calor, vapor, gases, ruido, todos los elementos necesarios para sumergirte en la 

experiencia.  

Erupción volcánica. Esta segunda fase inicia con la erupción del volcán, donde la lava o su 

abstracción se convierte en protagonista. Está compuesta por la combinación de planos de 

hormigón, se tratan de la extensión de las vigas que soportan la cubierta, con planos de lava. 

Aunque el volcán presentó numerosas bocas, su origen es fisural, una grieta que se forma y 

permite la salida del magma. En este espacio el visitante quedará completamente atrapado entre 

planos de lava, crean contrastes de luz, brillo y color, favoreciendo el factor sorpresa que se busca 

desde el inicio. 

Solidificación. El tramo final, representa el final del proceso volcánico, el momento de calma. LOS 

elementos externos como temperatura, vapor, gases o ruido se ven disminuidos hasta su 

desaparición. Está formado por planos de celosías con piedra volcánicas, donde el tacto se vuelve 

protagonista. Se busca que el visitante pueda tocar la roca volcánica mientras finaliza la visita 

sensorial y con otra visión del volcán, misma razón por la que no es hasta este punto en el podrán 

apreciar una vista completa de la colada existente. Las celosías en estado laberíntico irán 

permitiendo la visión de forma paulatina y con dificultad hasta llegar al mirador. 

Como punto final a la visita tenemos la exposición de la reconstrucción de La Palma, quizás el gran 

olvidado. Un espacio interactivo de aprendizaje que permitirá conocer el estado actual de las 

zonas afectadas, vecinos y actualidad. Este espacio permite la salida a la gran plaza privada, un 

privilegio de los visitantes en el cual será un punto habilitado para tener contacto con la colada 

real. Este espacio también se plantea como punto que podrá ser usado para eventos con un 

impresionante fondo.  

Los huecos que se forman emergen en el edificio como si el mismo se hubiera sometido a una 

erupción y fueran las grietas que surgen como resultado.  

Como se busca crear un hito, el museo no se plantea como algo únicamente privado sino que 

cuenta con una cubierta transitable a la que se accede desde la plaza. Se trata de una gran 

pasarela que permite simular un camino directo a la colada, con la cual chocará al final de ella 

permitiendo tener unas vistas impresionantes y para todo el público. De esta forma el museo 

contaría con visuales de la colada desde tres alturas, cubierta, planta alta (museo) y la plaza 

privada. 
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Como hemos visto anteriormente, el museo cuenta con un programa complementario al uso 

principal también diseñado para el máximo disfrute del espacio. 
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3.6 ESTRUCTURA 

Debido a que el programa de la planta alta se encuentra formado principalmente por el museo, 

se trata de evitar la colocación de elementos estructurales que dificulten la experiencia. Tomando 

esta decisión, se decide resolver el forjado de cubierta con vigas de hormigón armado. Las vigas, 

teniendo en cuenta la luz, se dimensionan de forma individual para posteriormente realizar una 

unificación. Debido a que esta planta cuenta con dos zonas claramente diferenciadas en luces, se 

recurrirán a dos vigas. Para el primer tramo se emplearán vigas de 100 x 35 cm, mientras que para 

el tramo final son empleadas de 180 x 80 cm. Estas se encuentran colocadas a una distancia de 

2,50 m entre ellas. 

En las otras dos plantas, el programa si permite el uso de pilares y serán empleados para disminuir 

el canto de las vigas implantadas. Ambos presentan la misma estructura y está resuelta con vigas 

de hormigón armado de 95 x 30 cm. Estas se colocan a una distancia de 5 m entre ellas. 

Los tres forjados están resueltos con una losa maciza de 30 cm. 

Se emplean muros de carga de hormigón armado que se convierten en muros de contención en 

los puntos necesarios. Estos han sido dimensionados por cálculo obteniendo un ancho de 80 cm. 

Con el empleo de cype se han determinado el armado necesario para los pilares, vigas y muros. 

La cimentación se resuelve con zapata corrida de 135 x 520 cm en los muros de carga con armados 

de Ø 25 y zapata aislada  de 270 x 270 cm para los pilares con armado de Ø 20. Además se hace 

uso de vigas riostras de 40 cm. 
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Se adjuntan los diagramas de esfuerzo de algunas vigas. 

Forjado 1, pórtico 3. 

 

Forjado 1, pórtico 4. 

 

Forjado 2, pórtico 6 
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3.7 DETALLES 

Para la construcción se plantea una estructura de hormigón vista. Se plantea un suelo técnico que 

permitirá llevar las instalaciones por edificio debido a los grandes cantos que presentan las vigas. 

En la zona de restaurante y planta baja será necesario la colocación de aislamiento térmico así 

como un falso techo. 

Detalle 1. Corte longitudinal por la viga. 
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Detalle 2. Corte transversal por la viga. 
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3.8 INSTALACIONES 

Las instalaciones del proyecto se plantean a nivel esquemático con un mayor desarrollo de 

aquellas correspondientes a protección contra incendios y fontanería.  

Se plantea un suelo técnico en el museo se permitirá llevar las instalaciones a través de tres 

carriles. Un primer carril con climatización y ventilación, un segundo carril hidráulico con 

fontanería y saneamiento y un tercer carril eléctrico y de telecomunicaciones. Estas canalizaciones 

discurren ocultas por el suelo y emergen en los puntos necesarias a modo de “columna técnica” 

adaptándose a la morfología del  proyecto. 

Plano sector de incendios 

 

Plano recorrido de evacuación 
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Plano de elementos de protección y señalética 

 

 

Plano de fontanería 
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Plano de iluminación. 
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Plano de ventilación. 
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3.9 PRESUPUESTO 

Se plantea un presupuesto para una parcela de 8500 m² con una edificación de 5226 m² 

coincidente con el museo. Posteriormente se debe de realizar un ajuste del mismo para 

determinar el presupuesto del edificio con uso institucional. 

 

 

Tras realizar los ajustes necesarios de determina un presupuesto de 10.453.914,18 € 

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS Y 

DIECIOCHO CÉNTIMOS. 
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3.10 INFOGRAFÍA 

Vista desde la carretera 

 

 

 

 

Vista desde el camino existente 
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Vista exterior del museo 

 

 

 

 

Vista al llegar a la plaza 
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Vista de la colada desde la cubierta 

 

 

 

 

Vista del conjunto 
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Vista de la plaza desde la cubierta 

 

 

 

 

 

Vista interior del tubo volcánico 
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Vista interior zona erupción 
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1. NOTACIÓN
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura mínima y máxima

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

2. PILARES

2.1. P4

Sección de hormigón

Tramo
Dimensión

(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Estado
Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Forjado 1 (0 - 4 m) 30x25

Cabeza Cumple Cumple 1.7 97.6 97.6 G, Q(2) Q,N,M 1057.7 42.0 -1.1 0.6 -1.1 Cumple

2.6 m Cumple Cumple 1.7 98.2 98.2 G, Q(2) Q,N,M 1065.4 -42.1 0.8 0.6 -1.1 Cumple

0.6 m Cumple Cumple 1.7 98.2 98.2 G, Q(2) Q,N,M 1065.4 -42.1 0.8 0.6 -1.1 Cumple

Pie Cumple Cumple 1.7 98.2 98.2 G, Q(2) Q,N,M 1065.4 -42.1 0.8 0.6 -1.1 Cumple

Cimentación 30x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 98.2 98.2 G, Q(2) Q,N,M 1065.4 -42.1 0.8 0.6 -1.1 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.2. P5

Sección de hormigón

Tramo
Dimensión

(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Estado
Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Forjado 1 (0 - 4 m) 30x25

Cabeza Cumple Cumple 1.9 97.6 97.6 G, Q(2) Q,N,M 1404.9 55.6 26.7 -1.2 -0.5 Cumple

2.55 m Cumple Cumple 1.9 98.1 98.1 G, Q(2) Q,N,M 1412.5 -55.8 -27.0 -1.2 -0.5 Cumple

0.6 m Cumple Cumple 1.9 98.1 98.1 G, Q(2) Q,N,M 1412.5 -55.8 -27.0 -1.2 -0.5 Cumple

Pie Cumple Cumple 1.9 98.1 98.1 G, Q(2) Q,N,M 1412.5 -55.8 -27.0 -1.2 -0.5 Cumple

Cimentación 30x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 98.1 98.1 G, Q(2) Q,N,M 1412.5 -55.8 -27.0 -1.2 -0.5 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.3. P6

Sección de hormigón

Tramo
Dimensión

(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Estado
Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Forjado 1 (0 - 4 m) 30x25

Cabeza Cumple Cumple 1.0 98.1 98.1 G, Q(2) Q,N,M 1308.4 -51.3 23.8 -0.5 0.6 Cumple

2.55 m Cumple Cumple 1.0 98.6 98.6 G, Q(2) Q,N,M 1316.0 51.5 -24.1 -0.5 0.6 Cumple

0.6 m Cumple Cumple 1.0 98.6 98.6 G, Q(2) Q,N,M 1316.0 51.5 -24.1 -0.5 0.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 1.0 98.6 98.6 G, Q(2) Q,N,M 1316.0 51.5 -24.1 -0.5 0.6 Cumple

Cimentación 30x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 98.6 98.6 G, Q(2) Q,N,M 1316.0 51.5 -24.1 -0.5 0.6 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

Comprobaciones E.L.U.
Museo sensorial 4 Fecha: 14/06/24
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2.4. P7

Sección de hormigón

Tramo
Dimensión

(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Estado
Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Naturaleza Comp. N
(kN)

Mxx
(kN·m)

Myy
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Forjado 1 (0 - 4 m) 40x25

Cabeza Cumple Cumple 3.8 99.3 99.3 G, Q(2) Q,N,M 1403.5 54.7 1.8 -1.4 -3.3 Cumple

2.55 m Cumple Cumple 3.8 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1413.6 -54.9 -2.5 -1.4 -3.3 Cumple

0.6 m Cumple Cumple 3.8 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1413.6 -54.9 -2.5 -1.4 -3.3 Cumple

Pie Cumple Cumple 3.8 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1413.6 -54.9 -2.5 -1.4 -3.3 Cumple

Cimentación 40x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1413.6 -54.9 -2.5 -1.4 -3.3 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

3. VIGAS

3.1. Forjado 1
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EUROCÓDIGO 2 UNE-EN 1992-1-1:2010/NA:2015)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st

B0 - P6 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.908 m'
h = 90.8

'4.804 m'
h = 91.9

'11.055 m'
h = 8.7

'10.305 m'
h = 9.7

'10.305 m'
h = 3.9

'9.339 m'
h = 69.7

N.P.(1) '11.124 m'
h = 56.1

N.P.(2) '10.374 m'
Cumple

'9.304 m'
Cumple

'9.304 m'
Cumple

CUMPLE
h = 91.9

P6 - B1 Cumple Cumple
'0.908 m'
h = 77.1

'4.632 m'
h = 90.9

'0.000 m'
h = 12.6

'0.974 m'
h = 10.5

'2.474 m'
h = 4.7

'4.724 m'
h = 90.2

N.P.(1) '0.000 m'
h = 64.6

N.P.(2) '0.974 m'
Cumple

'0.974 m'
Cumple

'0.974 m'
Cumple

CUMPLE
h = 90.9

B2 - P5 Cumple Cumple
'8.069 m'
h = 89.7

'5.068 m'
h = 92.6

'0.050 m'
h = 6.1

N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) '0.316 m'
h = 26.3

N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
h = 92.6

P5 - B3 Cumple Cumple
'2.976 m'
h = 88.3

'4.359 m'
h = 91.3

'11.976 m'
h = 7.5

'11.025 m'
h = 16.4

'11.025 m'
h = 5.9

'11.143 m'
h = 87.5

N.P.(2) '1.476 m'
h = 30.5

N.P.(2) '10.522 m'
Cumple

'1.476 m'
Cumple

'1.476 m'
Cumple

CUMPLE
h = 91.3

B4 - P4 Cumple '0.000 m'
Cumple

'8.825 m'
h = 73.5

'B4'
h = 93.2

'9.541 m'
h = 10.2

'8.789 m'
h = 14.3

'7.035 m'
h = 8.6

'5.025 m'
h = 87.4

N.P.(2) '9.565 m'
h = 52.3

N.P.(2) '8.815 m'
Cumple

'2.023 m'
Cumple

'2.023 m'
Cumple

CUMPLE
h = 93.2

P4 - B5 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.858 m'
h = 78.9

'8.704 m'
h = 92.2

'9.329 m'
h = 15.5

'1.064 m'
h = 15.4

'4.067 m'
h = 9.1

'8.552 m'
h = 88.2

N.P.(2) '0.063 m'
h = 55.6

N.P.(2) '1.064 m'
Cumple

'1.064 m'
Cumple

'1.064 m'
Cumple

CUMPLE
h = 92.2

B6 - P7 Cumple Cumple
'9.652 m'
h = 69.4

'B6'
h = 91.8

'10.303 m'
h = 14.9

'9.553 m'
h = 14.6

'8.553 m'
h = 8.8

'6.302 m'
h = 89.3

N.P.(2) '10.389 m'
h = 62.4

N.P.(2) '9.639 m'
Cumple

'3.051 m'
Cumple

'3.051 m'
Cumple

CUMPLE
h = 91.8

P7 - B7 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.908 m'
h = 73.4

'4.261 m'
h = 91.1

'0.090 m'
h = 12.4

'1.154 m'
h = 20.2

'1.181 m'
h = 9.7

'4.681 m'
h = 90.3

N.P.(1) '0.090 m'
h = 63.3

N.P.(1) '1.154 m'
Cumple

'0.908 m'
Cumple

'0.908 m'
Cumple

CUMPLE
h = 91.1

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (EUROCÓDIGO 2 UNE-EN 1992-1-1:2010/NA:2015)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis

B0 - P6 x: 11.282 m
Cumple

x: 5.714 m
Cumple

x: 5.714 m
Cumple

x: 5.714 m
Cumple

x: 8.054 m
Cumple

Cumple CUMPLE

P6 - B1 x: 11.16 m
Cumple

x: 11.16 m
Cumple

x: 5.507 m
Cumple

x: 11.16 m
Cumple

x: 2.724 m
Cumple

Cumple CUMPLE

B2 - P5 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple

x: 5.818 m
Cumple

x: 0 m
Cumple

x: 8.194 m
Cumple

Cumple CUMPLE

P5 - B3 x: 12.051 m
Cumple

x: 12.051 m
Cumple

x: 5.248 m
Cumple

x: 12.051 m
Cumple

x: 10.726 m
Cumple

Cumple CUMPLE

B4 - P4 x: 0 m
Cumple

x: 4.814 m
Cumple

x: 4.814 m
Cumple

x: 4.814 m
Cumple

x: 3.025 m
Cumple

Cumple CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Museo sensorial 4 Fecha: 14/06/24
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (EUROCÓDIGO 2 UNE-EN 1992-1-1:2010/NA:2015)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis

P4 - B5 x: 9.41 m
Cumple

x: 4.704 m
Cumple

x: 4.704 m
Cumple

x: 4.704 m
Cumple

x: 2.816 m
Cumple

Cumple CUMPLE

B6 - P7 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple

x: 5.388 m
Cumple

x: 0 m
Cumple

x: 2.969 m
Cumple

Cumple CUMPLE

P7 - B7 x: 10.585 m
Cumple

x: 5.09 m
Cumple

x: 5.09 m
Cumple

x: 5.09 m
Cumple

x: 2.59 m
Cumple

Cumple CUMPLE

Notación:
Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)

Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max £ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max £ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

B0 - P6 fT,max: 14.47 mm
fT,lim: 45.13 mm

fA,max: 11.18 mm
fA,lim: 22.56 mm

CUMPLE

P6 - B1 fT,max: 15.02 mm
fT,lim: 44.64 mm

fA,max: 11.50 mm
fA,lim: 22.32 mm

CUMPLE

B2 - P5 fT,max: 15.65 mm
fT,lim: 46.09 mm

fA,max: 12.10 mm
fA,lim: 23.05 mm

CUMPLE

P5 - B3 fT,max: 16.51 mm
fT,lim: 48.21 mm

fA,max: 13.31 mm
fA,lim: 24.10 mm

CUMPLE

B4 - P4 fT,max: 10.35 mm
fT,lim: 38.64 mm

fA,max: 8.28 mm
fA,lim: 19.32 mm

CUMPLE

P4 - B5 fT,max: 8.11 mm
fT,lim: 37.64 mm

fA,max: 6.53 mm
fA,lim: 18.82 mm

CUMPLE

B6 - P7 fT,max: 12.22 mm
fT,lim: 42.24 mm

fA,max: 9.63 mm
fA,lim: 21.12 mm

CUMPLE

P7 - B7 fT,max: 13.26 mm
fT,lim: 42.34 mm

fA,max: 10.45 mm
fA,lim: 21.17 mm

CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Museo sensorial 4 Fecha: 14/06/24
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3.2. Forjado 2
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EUROCÓDIGO 2 UNE-EN 1992-1-1:2010/NA:2015)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st

B0 - B1 Cumple Cumple
'1.808 m'
h = 89.5

'8.692 m'
h = 94.5

'20.060 m'
h = 4.4

'19.559 m'
h = 26.5

'19.587 m'
h = 10.5

'19.587 m'
h = 86.5 N.P.(1) '20.060 m'

h = 18.5 N.P.(1) '19.587 m'
Cumple

'18.442 m'
Cumple

'18.442 m'
Cumple

CUMPLE
h = 94.5

B2 - B3 Cumple Cumple
'14.886 m'
h = 89.6

'B2'
h = 94.6

'0.118 m'
h = 6.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '21.873 m'

h = 31.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE
h = 94.6

B4 - B5 Cumple Cumple
'1.808 m'
h = 89.7

'9.268 m'
h = 94.7

'22.643 m'
h = 17.7

'21.143 m'
h = 28.9

'21.143 m'
h = 10.7

'21.153 m'
h = 87.1 N.P.(1) '22.643 m'

h = 23.2 N.P.(1) '21.153 m'
Cumple

'20.643 m'
Cumple

'20.643 m'
Cumple

CUMPLE
h = 94.7

B6 - B7 Cumple
'0.000 m'
Cumple

'21.790 m'
h = 89.7

'B7'
h = 94.1

'23.790 m'
h = 4.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '24.040 m'

h = 16.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE
h = 94.1

B8 - B9 Cumple Cumple
'15.477 m'
h = 90.7

'B8'
h = 94.8

'21.980 m'
h = 25.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '22.201 m'

h = 30.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE
h = 94.8

B10 - B11 Cumple Cumple
'1.758 m'
h = 76.1

'B10'
h = 94.3

'19.636 m'
h = 26.6

'14.883 m'
h = 30.1

'14.883 m'
h = 9.1

'11.630 m'
h = 92.6 N.P.(1) '19.819 m'

h = 32.5 N.P.(1) '16.819 m'
Cumple

'10.379 m'
Cumple

'10.379 m'
Cumple

CUMPLE
h = 94.3

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (EUROCÓDIGO 2 UNE-EN 1992-1-1:2010/NA:2015)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis

B0 - B1 N.P.(1) x: 10.496 m
Cumple

x: 10.496 m
Cumple

x: 10.496 m
Cumple

x: 16.556 m
Cumple

Cumple CUMPLE

B2 - B3 x: 21.873 m
Cumple

x: 21.873 m
Cumple

x: 10.636 m
Cumple

x: 21.873 m
Cumple

x: 15.004 m
Cumple

Cumple CUMPLE

B4 - B5 x: 0 m
Cumple

x: 11.018 m
Cumple

x: 11.018 m
Cumple

x: 11.018 m
Cumple

x: 0 m
Cumple

Cumple CUMPLE

B6 - B7 x: 0 m
Cumple

x: 11.443 m
Cumple

x: 11.443 m
Cumple

x: 11.443 m
Cumple

x: 0 m
Cumple

Cumple CUMPLE

B8 - B9 x: 22.09 m
Cumple

x: 10.951 m
Cumple

x: 10.951 m
Cumple

x: 10.951 m
Cumple

x: 22.09 m
Cumple

Cumple CUMPLE

B10 - B11 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple

x: 9.819 m
Cumple

x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple

Cumple CUMPLE

Notación:
Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Comprobaciones E.L.U.
Museo sensorial 4 Fecha: 14/06/24
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Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max £ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max £ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

B0 - B1 fT,max: 48.34 mm
fT,lim: 85.58 mm

fA,max: 35.12 mm
fA,lim: 42.79 mm

CUMPLE

B2 - B3 fT,max: 47.33 mm
fT,lim: 87.49 mm

fA,max: 32.32 mm
fA,lim: 43.75 mm

CUMPLE

B4 - B5 fT,max: 56.89 mm
fT,lim: 91.84 mm

fA,max: 41.92 mm
fA,lim: 45.92 mm

CUMPLE

B6 - B7 fT,max: 59.48 mm
fT,lim: 96.35 mm

fA,max: 43.91 mm
fA,lim: 48.18 mm

CUMPLE

B8 - B9 fT,max: 51.87 mm
fT,lim: 89.37 mm

fA,max: 37.88 mm
fA,lim: 44.68 mm

CUMPLE

B10 - B11 fT,max: 44.53 mm
fT,lim: 79.78 mm

fA,max: 33.16 mm
fA,lim: 39.89 mm

CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Museo sensorial 4 Fecha: 14/06/24

Página 6

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 e

d
u
ca

ti
va

 d
e 

C
Y
PE



Presupuesto y medición



1.1 Movimiento de tierras en edificación
1.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles acusados, con

medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni
el transporte de los materiales retirados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m² ............: 8.500,000 1,24 10.540,00

1.1.2 ADE005 m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro
quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arena densa, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa
provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su
posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 1 1.729,830 2,950 5.102,999

Total m³ ............: 5.102,999 4,15 21.177,45

ICC3 Página 1
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1.1.3 ADE010 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arena densa, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso
módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales
extensibles metálicos para apuntalamiento y entibación cuajada, para una
protección del 100%.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Montaje de los módulos metálicos fuera del pozo. Descenso y colocación de
los módulos metálicos en el pozo, con medios mecánicos. Elevación de los
módulos metálicos fuera del pozo. Desmontaje de los módulos metálicos. Carga
a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Vigas 1 313,290 0,750 234,968

Total m³ ............: 234,968 14,99 3.522,17

1.1.4 ADE010b m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arena densa, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso
tablones verticales, cabeceros horizontales y codales de madera para
apuntalamiento y entibación semicuajada, para una protección del 50%.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje de tablones,
cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación. Clavado
de todos los elementos. Desmontaje gradual del apuntalamiento y de la
entibación. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Saneamiento
en el
edificio 1 163,450 1,080 176,526
Arqueta
sifónica,
90x90x80 cm 1 1,400 1,400 1,050 2,058
Arqueta de
paso en la
urbanización,
50x50x50 cm 46 1,000 1,000 0,750 34,500

Total m³ ............: 213,084 36,16 7.705,12

ICC3 Página 2
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1.1.5 ADE010c m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arena densa, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso
tablones verticales, cabeceros horizontales y codales de madera para
apuntalamiento y entibación semicuajada, para una protección del 50%.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje de tablones,
cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación. Clavado
de todos los elementos. Desmontaje gradual del apuntalamiento y de la
entibación. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Saneamiento
en la
urbanización 1 114,930 1,940 222,964

Total m³ ............: 222,964 36,16 8.062,38

1.1.6 ADR010 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0
a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador
de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Saneamiento
en el
edificio 1 12,800 12,770 1,080 176,532
Saneamiento
en la
urbanización 1 10,750 10,690 1,940 222,940

Total m³ ............: 399,472 28,24 11.281,09

ICC3 Página 3
Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno

Código Ud Denominación Medición Precio Total



1.1.7 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con picón,
árido de origen volcánico, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pavimento
peatonal 1 26,120 26,120

Total m³ ............: 26,120 23,89 624,01

1.2 Red de saneamiento horizontal
1.2.1 ASA010 Ud Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de bloque

de hormigón vibrado, de 12 cm de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 90x90x80 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo
de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de
hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo
y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 256,99 513,98
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1.2.2 ASB010 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en
masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el
levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno
principal ni la conexión a la red general de saneamiento.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura
del pavimento con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Total m ............: 34,930 211,59 7.390,84

1.2.3 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el
empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el
interior del pozo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
pozo de registro.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura
del pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 185,48 370,96

1.2.4 ASI020 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales
o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción.
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 4,000 24,36 97,44
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1.2.5 ASI050 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 mm
de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla
nervada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, con sistema de
fijación rápida por presión, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 4,000 36,35 145,40

1.3 Nivelación
1.3.1 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno

y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes
de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la
explanada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 1.669,940 10,11 16.883,09

1.3.2 ANS010 m² Solera de hormigón con adición de fibras de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un
contenido de fibras sin función estructural, fibras de vidrio resistentes a
los álcalis (AR) de 2 kg/m³, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm
de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de
las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones
proyectadas. Mezclado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.

Total m² ............: 1.669,940 17,19 28.706,27
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2.1 Regularización
2.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm

de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

Total m² ............: 317,980 9,04 2.874,54

2.2 Contenciones
2.2.1 CCS010 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 71,102 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero
no incluye el encofrado.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución
de juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la
cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 199,640 0,300 2,650 158,714

Total m³ ............: 158,714 265,11 42.076,67

2.2.2 CCS020 m² Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de
hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso;
pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado
sobre la cimentación. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema
de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

Total m² ............: 528,510 26,14 13.815,25

2.3 Superficiales
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2.3.1 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación
previa, con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 70
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre
de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye
el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
En muro de
cerramiento
de la parcela 1 438,540 0,400 0,400 70,166

Total m³ ............: 70,166 253,33 17.775,15

2.3.2 CSV010b m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación
previa, con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80,994
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre
de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye
el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas 1 313,280 0,600 187,968

Total m³ ............: 187,968 275,05 51.700,60

2.4 Nivelación
2.4.1 CNE010 m³ Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón

HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de
atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye
el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Enano de
cimentación 113 0,500 0,500 0,500 14,125

Total m³ ............: 14,125 316,80 4.474,80
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2.4.2 CNE020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de
cimentación, formado por chapas metálicas, amortizables en 150 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación
del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación
del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Enano de
cimentación 1 1,770 1,770

Total m² ............: 1,770 13,47 23,84
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3.1 Hormigón armado
3.1.1 EHE010 m² Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de

hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte
horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Escalera 1 1 25,710 25,710
Escalera 2 1 25,710 25,710

Total m² ............: 51,420 151,00 7.764,42

3.1.2 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de
sección media, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 3,393 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables
en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 66 0,300 0,300 2,800 16,632
Planta baja 157 0,300 0,300 3,200 45,216
Planta 1 157 0,300 0,300 2,800 39,564

Total m³ ............: 101,412 386,19 39.164,30
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3.1.3 EHV010 m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x30 cm, realizada con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 224,883 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial
para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Vigas planas
de hormigón
armado 1 1.332,870 0,400 0,300 159,944

Total m³ ............: 159,944 730,43 116.827,90

3.1.4 EHL010 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de
hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 26,04 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el
curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye
los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 1.729,830 1.729,830
Planta 1 1 2.576,500 2.576,500
Cubierta 1 2.576,500 2.576,500
A descontar:
huecos de
escalera 4 -8,420 -33,680

Total m² ............: 6.849,150 120,72 826.829,39
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3.1.5 EHN010 m³ Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, de hasta 3 m de
altura, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 3,635 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros
para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados.
Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores.
Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido desencofrante.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la
superficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Ascensores 3 17,420 52,260
Escaleras 2 42,040 84,080

Total m³ ............: 136,340 253,34 34.540,38
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4.1 Fábrica no estructural
4.1.1 FFF020 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de

hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de
fábrica armada de bloques en "U" de hormigón, macizado de hormigón de
relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra; montaje y desmontaje de apeo.
Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de los
frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero
utilizado en el recibido de la fábrica.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general
de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa
de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro
de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se
deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada a la
calle 1 1.473,840 1.473,840

Total m² ............: 1.473,840 29,21 43.050,87

4.1.2 FFQ020 m² Hoja de partición interior, de 6 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco
de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas
a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se
deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tabiquería 1 1.308,610 2,630 3.441,644
Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos de
actividad o
de
instalaciones 1 32,720 2,630 86,054

(Continúa...)
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4.1.2 FFQ020 M² Hoja de partición interior, de fábrica de bloque de hormi… (Continuación...)

Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos de
actividad o
de
instalaciones 1 32,720 2,630 86,054
Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos de
actividad o
de
instalaciones 1 32,720 2,630 86,054
Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos
fuera de la
unidad de uso 1 177,600 2,630 467,088
Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos
fuera de la
unidad de uso 1 177,600 2,630 467,088
Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos
fuera de la
unidad de uso 1 177,600 2,630 467,088
Separación
entre
recintos
habitables y
recintos
fuera de la
unidad de uso 1 243,030 2,630 639,169
Separación
entre
recintos
habitables y
recintos
fuera de la
unidad de uso 1 243,030 2,630 639,169

Total m² ............: 6.379,408 16,32 104.111,94

4.2 Defensas
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4.2.1 FDA005 m Antepecho de 1,25 m de altura, de 6 cm de espesor de fábrica de bloque hueco
de hormigón vibrado sencillo, gris, 6x25x50 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; enfoscado en
ambas caras con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel. Incluso pieza superior de coronación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la
fábrica a realizar. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de
encuentros y pilastras. Enfoscado de paramentos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Azoteas 1 283,810 283,810

Total m ............: 283,810 81,34 23.085,11

4.2.2 FDD020 m Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio
anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal
superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil
cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de
aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil curvo de 70
mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de
hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller
y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del
tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se
sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Terrazas 1 140,000 140,000

Total m ............: 140,000 95,46 13.364,40

4.2.3 FDD120 m Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura, con
pasamanos superior y zócalo inferior de 65x70 mm de diámetro, balaustres
torneados de 5 cm ensamblados cada 12 cm, para escalera de ida y vuelta, de
dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso pletinas para fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de
acero. Elaborada en taller y montada en obra.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 17,790 35,580

Total m ............: 35,580 184,28 6.556,68
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4.2.4 FDC010 Ud Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego,
300x220 cm, acabado sendzimir, apertura manual. Incluso cerradura central
con llave de seguridad.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre
metálico en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado
del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o
electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 5,000 672,55 3.362,75

4.2.5 FDZ030 Ud Celosía en fachada, de fábrica de piezas prefabricadas de hormigón, con
lamas fijas, 20x40 cm, color gris, recibidas con mortero de cemento,
industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de
las piezas. Repaso de las juntas y limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 3,000 19,21 57,63
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5.1 Carpintería
5.1.1 LCL055 m² Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo

de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada
por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco;
compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas. Incluso
patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona neutra para
sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y
la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra
de la carpintería.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 20,000 137,22 2.744,40

5.1.2 LCL060 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas
practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 800x700 mm,
acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y
marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la
fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado
perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la
obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra
de la carpintería.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baño
principal 28 28,000
Cocina 28 28,000
Dormitorios 140 140,000
Estar -
comedor 28 28,000
Terrazas 28 28,000

Total Ud ............: 252,000 444,61 112.041,72

5.2 Puertas de entrada a vivienda
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5.2.1 LEM140 Ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de
madera, de una hoja, de 85x203x7 cm, compuesto por alma formada por una
plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a
planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega
verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas caras de madera de
pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado, con
cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos);
sobre premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160 mm
de espesor, con 8 garras de acero antipalanca. Incluso tapajuntas en ambas
caras, bisagras fabricadas en perfil de acero, burlete de goma y fieltro con
cierre automático al suelo, perno y esfera de acero inoxidable con
rodamientos, mirilla, pomo y tirador, cortavientos oculto en la parte
inferior de la puerta, herrajes de colgar y de seguridad, y espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra
del premarco.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento y calzado del block
de puerta en el premarco. Fijación del block de puerta al premarco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 925,29 25.908,12

5.3 Puertas interiores
5.3.1 LPA010 Ud Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz

y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en
la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm
de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación del
marco al paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra
de la carpintería.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del
marco al paramento. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre
y accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 32,000 86,37 2.763,84

5.3.2 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo
castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en
ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puertas de
paso para
baños y aseos 140 140,000
Puertas de
paso para
dormitorios 140 140,000

Total Ud ............: 280,000 297,30 83.244,00
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5.3.3 LPM010b Ud Puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo
castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en
ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de
vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos
biselados, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de
carpintería. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para
sellado del vidrio y junquillos.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos.
Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puertas de
paso para
cocina 28 28,000

Total Ud ............: 28,000 290,20 8.125,60

5.3.4 LPM010c Ud Puerta interior abatible, vidriera, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, tipo
castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en
ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de
vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos
biselados, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de
carpintería. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para
sellado del vidrio y junquillos.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos.
Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puertas de
paso para
comedor 28 28,000

Total Ud ............: 28,000 504,70 14.131,60

5.4 Puertas de registro para instalaciones
5.4.1 LRA020 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada,

EI2 60, de una hoja de 38 mm de espesor, 430x430 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón
yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1 mm de espesor. Incluso silicona
neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Telecomunicac
iones 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 116,07 464,28
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5.4.2 LRL010 m² Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio
anodizado natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas
y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con marca de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso herrajes de colgar y de cierre,
tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular,
rejillas de ventilación y silicona neutra para el sellado de las juntas
perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Telecomunicac
iones 2 1,000 2,000 4,000

Total m² ............: 4,000 139,90 559,60

5.5 Puertas cortafuegos
5.5.1 LFA010 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de

espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el sellado de
las juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 372,61 745,22

5.6 Puertas de garaje
5.6.1 LGA010 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero

galvanizado de textura acanalada, 300x250 cm, con bastidor de perfiles de
acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra, con
apertura manual.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la
puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 1.245,89 1.245,89

5.7 Armarios
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5.7.1 LAH010 Ud Puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de
50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco;
precerco de pino país de 70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina
color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color
blanco de 80x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y
tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie
media.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Entrada 28 28,000

Total Ud ............: 28,000 154,77 4.333,56

5.7.2 LAH010b Ud Puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de
50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco;
precerco de pino país de 70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina
color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color
blanco de 80x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y
tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie
media.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dormitorio
principal 28 28,000
Dormitorios 28 28,000

Total Ud ............: 56,000 277,96 15.565,76

5.8 Vidrios
5.8.1 LVC020 m² Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",

4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14
mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baño
principal 28 0,360 10,080
Cocina 28 0,360 10,080
Dormitorios 140 0,360 50,400
Estar -
comedor 28 0,360 10,080
Terrazas 28 0,360 10,080

Total m² ............: 90,720 36,75 3.333,96
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5.8.2 LVT010 m² Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor,
clasificación de prestaciones 1C2, según UNE-EN 12600, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible
con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

Total m² ............: 20,000 68,71 1.374,20
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6.1 Remates de fachada
6.1.1 HRA010 m Albardilla metálica, de chapa plegada de acero galvanizado, con un ángulo de

inclinación de 10°, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 4 pliegues, con
goterón, para cubrición de muros; colocación con adhesivo bituminoso de
aplicación en frío, sobre tablero estructural contrachapado atornillado a
rastreles de madera; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de
las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de
los medios de fijación. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas.
Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado
de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 383,640 17,32 6.644,64

6.1.2 HRN060 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud,
hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto
pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en
las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para piedra natural.
Incluye: Preparación de las entregas laterales. Replanteo de las piezas.
Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación,
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.

Total m ............: 202,500 24,01 4.862,03

6.1.3 HRN070 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael,
en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de
espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda antideslizante y
grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas,
cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un
edificio; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Rejuntado y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.

Total m ............: 9,450 24,01 226,89

6.2 Ayudas de albañilería
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6.2.1 HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de
señales de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle,
módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de
teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad
medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 3.087,910 3,81 11.764,94

6.2.2 HYA010b m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida,
canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros
principales y secundarios, registros de terminación de red, canalización
interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de
complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 2.336,800 4,70 10.982,96

6.2.3 HYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red
de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tipo A 1 2.336,800 2.336,800

Total m² ............: 2.336,800 7,79 18.203,67
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6.2.4 HYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación,
batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación
interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y
piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 2.336,800 5,74 13.413,23

6.2.5 HYA010e m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de
complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 2.336,800 3,56 8.319,01

6.2.6 HYA010f m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección
y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación,
mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 2.336,800 3,74 8.739,63

6.2.7 HYA010g m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes
interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes
sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un
grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de
los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 2.336,800 5,27 12.314,94
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6.2.8 HYA010h m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación,
alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo,
foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, con un grado de complejidad
medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas,
luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica.
Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 2.336,800 4,34 10.141,71

6.3 Forrados
6.3.1 HFI030 Ud Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta plana, de 0,25 m² de

sección y 1 m de altura, realizado con fábrica de bloque de hormigón vibrado
para revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento,
industrial, M-5.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación de los bloques,
previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza.
Enfoscado de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 58,000 32,13 1.863,54

6.4 Recibidos
6.4.1 HEA010 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta

de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocación y
nivelación del plato de ducha. Protección con tablero aglomerado de madera.
Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 112,000 62,82 7.035,84

6.4.2 HEC010 Ud Recibido de premarco metálico con patillas de anclaje, con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente,
sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje.
Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 5,000 11,63 58,15
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6.4.3 HED010 Ud Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje,
de hasta 2 m² de superficie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación
y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
28 28,000
28 28,000
140 140,000
28 28,000
28 28,000

Total Ud ............: 252,000 27,68 6.975,36
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7.1 Infraestructura de telecomunicaciones
7.1.1 ILA010 Ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de dimensiones

interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, 21 a 100 puntos de
acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de
telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de
telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la
canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 337,04 674,08

7.1.2 ILA020 m Canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace
inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en
edificación con un número de PAU comprendido entre 21 y 40, formada por 5
tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro,
suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos
en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Instalación
enterrada. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100
cm e hilo guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Presentación en seco de los tubos. Vertido
y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 6,070 31,42 190,72

7.1.3 ILE010 m Canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el RITI, RITU
o RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 21 y 40,
formada por 3 TBA+STDP, 2 reserva de PVC rígido de 40 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
con IP547. Instalación en superficie. Incluso accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 9,100 31,42 285,92

7.1.4 ILE021 Ud Registro de enlace inferior para paso y distribución de instalaciones de
ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con
fibra de vidrio de 450x450x120 mm. Instalación en superficie. Incluso cierre
con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 74,77 149,54
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7.1.5 ILE030 m Canalización de enlace superior entre el punto de entrada general superior
del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada
por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro,
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios.
Instalación empotrada. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 4,000 8,45 33,80

7.1.6 ILE031 Ud Registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de
ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con
aislamiento interior de 360x360x120 mm. Instalación en superficie. Incluso
cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 75,24 75,24

7.1.7 ILR030 Ud Equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de
telecomunicaciones, de más de 30 puntos de acceso a usuario, en cuarto de
200x200x150 cm, compuesto de: grupo extractor de aire tipo estándar y
conducto de ventilación que permita una renovación total del aire del local
al menos dos veces por hora; cuadro de protección instalado en superficie
con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la
conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general
automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca,
intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A
como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal
mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A,
intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y
poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de
las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de
cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un
interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de
capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma
de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de
sección, unido a la toma de tierra del edificio; un punto de luz que
proporcione un mínimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia;
placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos
canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización
por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y
sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 615,31 1.230,62
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7.1.8 ILP010 m Canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM
superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de
37 PAU, formada por 8 tubos (1 RTV, 2 cable de pares o cable de pares
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 3 reserva) de PVC
rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Instalación en superficie.
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 12,240 63,73 780,06

7.1.9 ILP021 Ud Registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT,
formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con
aislamiento interior de 450x450x150 mm. Instalación en superficie. Incluso
cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 110,62 221,24

7.1.10 ILS010 m Canalización secundaria en tramo comunitario, entre el registro secundario y
el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en
edificación de hasta 2 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o
cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC
flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Instalación empotrada.
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 12,600 8,42 106,09

7.1.11 ILS011 Ud Registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de
ICT, tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas
laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán
acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta
40 mm. Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 42,49 84,98
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7.1.12 ILS011b Ud Registro de paso para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a
las viviendas de ICT, tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con
3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que
se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos
de hasta 25 mm. Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales
y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 4,37 8,74

7.1.13 ILI001 Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para
disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm.
Instalación empotrada. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y
fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 37,000 47,61 1.761,57

7.1.14 ILI010 m Canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que une el
registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada
por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de
cables. Instalación empotrada. Incluso accesorios, elementos de sujeción e
hilo guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 1.042,540 1,47 1.532,53

7.1.15 ILI011 Ud Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de
pares trenzados de ICT, tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm,
con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de
conductos de hasta 25 mm. Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas
especiales y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 70,000 4,37 305,90
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7.1.16 ILI011b Ud Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables
coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que
se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos
de hasta 25 mm. Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales
y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 35,000 5,25 183,75

7.1.17 ILI020 Ud Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y
toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de
color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios.
Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 336,000 5,89 1.979,04

7.2 Audiovisuales
7.2.1 IAA031 Ud Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento

anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
Incluso, anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 77,91 77,91

7.2.2 IAA034 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dBi de ganancia y
500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 43,45 43,45

7.2.3 IAA034b Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora
digital procedentes de emisiones terrenales, de 3 elementos, 8 dBi de
ganancia, relación D/A mayor de 15 dB y 555 mm de longitud. Incluso anclajes
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 55,20 55,20

ICC3 Página 32
Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones

Código Ud Denominación Medición Precio Total



7.2.4 IAA034c Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica,
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV)
procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 48, de 13 elementos,
13 dBi de ganancia, y relación D/A mayor de 25 dB. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 54,11 54,11

7.2.5 IAA040 Ud Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de
ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1
amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la
entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso
fuente de alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas
resistivas, repartidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 1.139,83 1.139,83

7.2.6 IAA100 m Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia
característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor
central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular,
pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos
trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con
baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color
blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Red de
distribución 1 12,240 12,240
Red de
dispersión 1 466,200 466,200

1 39,230 39,230
1 20,520 20,520

Total m ............: 538,190 1,32 710,41

7.2.7 IAA100b m Cable coaxial clase A, de 75 ± 2 Ohm, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2
según UNE-EN 50575, con conductor central de cobre de 1,2 ± 0,02 mm de
diámetro, dieléctrico de polietileno expanso de 5,0 ± 0,1 mm de diámetro,
pantalla de cinta de cobre y poliéster, malla de hilos trenzados de cobre y
cubierta exterior de LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y
gases corrosivos de 6,9 ± 0,1 mm de diámetro de color gris. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Red exterior 1 15,000 15,000

Total m ............: 15,000 1,73 25,95
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7.2.8 IAA110 Ud Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 16 dB de pérdida de derivación,
con conectores tipo "F".
Incluye: Colocación del derivador. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 11,52 23,04

7.2.9 IAA115 Ud Repartidor de 5-2400 MHz de 2 salidas con punto de acceso a usuario (PAU),
de 74x49x16 mm, 4,7 dB de pérdidas de inserción a 862 MHz y 6,5 dB de
pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 5,84 5,84

7.2.10 IAA115b Ud Repartidor de 5-2400 MHz de 7 salidas con punto de acceso a usuario (PAU),
de 120x60x16 mm, 12 dB de pérdidas de inserción a 862 MHz y 14 dB de
pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 10,50 10,50

7.2.11 IAA120 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000
2 2,000

Total Ud ............: 6,000 12,88 77,28

7.2.12 IAF020 Ud Punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 75
pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto
de 8 regletas de corte y prueba de 10 pares, con conexión por inserción y
desplazamiento del aislante. Incluso carátulas identificativas, soportes
metálicos para las regletas y accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del soporte.
Colocación de las regletas. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 3,000 238,26 714,78
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7.2.13 IAF040 Ud Punto de distribución para la segregación de 6 pares, colocado en el
registro secundario y equipado con 2 regletas de corte y prueba, con
capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexión por inserción y
desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro
secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para las
regletas y accesorios.
Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 14,06 98,42

7.2.14 IAF040b Ud Punto de distribución para la segregación de 12 pares, colocado en el
registro secundario y equipado con 3 regletas de corte y prueba, con
capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexión por inserción y
desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro
secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para las
regletas y accesorios.
Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 21,10 147,70

7.2.15 IAF070 m Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno,
pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de
diámetro de color verde. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,750 1,750
1 1,750 1,750
1 1,750 1,750
1 1,750 1,750
1 1,750 1,750
1 1,750 1,750
1 1,750 1,750

Total m ............: 12,250 8,22 100,70
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7.2.16 IAF070b m Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre,
categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos
y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 466,200 466,200
1 466,200 466,200

A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
A 1 39,230 39,230
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520

(Continúa...)
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7.2.16 IAF070b M Cable de pares de cobre. (Continuación...)

Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520
Locales 1 20,520 20,520

Total m ............: 3.498,640 1,91 6.682,40

7.2.17 IAF090 Ud Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
A 4 4,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000

Total Ud ............: 130,000 16,24 2.111,20
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7.2.18 IAV011 Ud Instalación de videoportero digital para 37 viviendas compuesto de: placa
exterior de calle digital con 37 pulsadores de llamada, dos cierres
superiores e inferiores y telecámara B/N, alimentador y monitores con base
de conexión. Incluso, abrepuertas, visera, distribuidores de vídeo, cableado
y cajas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas.
Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 2,000 12.233,85 24.467,70

7.3 Calefacción, refrigeración, climatización y A.C.S.
7.3.1 ICA020 Ud Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical,

potencia 6 kW, caudal 3,4 l/min, ajuste automático de la temperatura del
agua en función del caudal, eficiencia energética clase A, perfil de consumo
XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Incluso soporte
y anclajes de fijación, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles,
tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 483,99 13.551,72

7.3.2 ICS013 m Tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito
primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente
en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 280,000 20,62 5.773,60

ICC3 Página 38
Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones

Código Ud Denominación Medición Precio Total



7.3.3 ICS013b m Tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito
primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente
en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 36,000 36,000
1 5,000 5,000
1 5,800 5,800
1 5,000 5,000

Total m ............: 51,800 26,15 1.354,57

7.3.4 ICS013c m Tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito
primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente
en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 11,000 11,000
1 17,000 17,000

Total m ............: 28,000 35,29 988,12

7.3.5 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una
potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado,
bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación
monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro,
válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de
conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red
de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 388,60 777,20

7.3.6 ICS040 Ud Vaso de expansión, capacidad 5 l, de 190 mm de altura y 270 mm de diámetro,
con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión. Incluso manómetro y
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 135,74 271,48
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7.3.7 ICS050 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de
suelo, 275 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm, aislamiento de 50 mm de
espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra
corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos
de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tipo A 28 28,000

Total Ud ............: 28,000 1.287,76 36.057,28

7.3.8 ICS075 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas o caldera mural a gas,
sin control termostático de la temperatura, a interacumulador de A.C.S.
solar, compuesto por juego de válvulas termostáticas (desviadora y
mezcladora), soporte para fijación a la pared y juego de latiguillos
flexibles. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tipo A 28 28,000

Total Ud ............: 28,000 195,05 5.461,40

7.3.9 ICB010 Ud Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno
de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical
de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y
coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2,
compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar
granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura
trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie
(resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros,
absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto
rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de
aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones
mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados
sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje
y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares
térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de
seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte.
Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte.
Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 12,000 1.580,09 18.961,08

7.3.10 ICX025 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar
térmica, con protección contra sobretemperatura del captador solar,
indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada,
con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con
la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 589,02 1.178,04
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7.4 Eléctricas
7.4.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por

121 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para
la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una
profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de
los pilares de hormigón a conectar. Incluso, soldaduras aluminotérmicas,
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje
del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra.
Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 591,35 591,35

7.4.2 IEP030 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre
de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas
existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles
mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas de empalmes y regletas.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje
del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra.
Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 112,000 39,27 4.398,24

7.4.3 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general
de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección
de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE
20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con
grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con
cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada
para acometida subterránea. Incluso fusibles y elementos de fijación y
conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 4,000 346,83 1.387,32
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7.4.4 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de
protección con la centralización de contadores, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120+2G70
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal
de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para
asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 20,000 20,000
1 20,000 20,000
1 20,000 20,000
1 20,000 20,000

Total m ............: 80,000 118,38 9.470,40

7.4.5 IEG010 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento
vertical, en armario de contadores, compuesta por: unidad funcional de
interruptor general de maniobra de 250 A; unidad funcional de embarrado
general de la concentración formada por 2 módulos; unidad funcional de
fusibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad funcional de medida
formada por 4 módulos de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores
trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad
funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de
tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección,
bornes de salida y conexión a tierra formada por 2 módulos. Incluso
conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del
conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 4,000 1.313,43 5.253,72
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7.4.6 IED010 m Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G10 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, enchufable, de color negro, con IP547, de 32 mm de diámetro.
Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000

Total m ............: 308,000 13,16 4.053,28

7.4.7 IED010b m Derivación individual monofásica fija en superficie para local comercial u
oficina, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547, de
40 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 9,700 9,700
1 9,700 9,700
1 9,700 9,700
1 9,700 9,700
1 9,700 9,700
1 9,700 9,700
1 9,700 9,700
1 9,700 9,700
1 9,700 9,700

Total m ............: 87,300 18,61 1.624,65
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7.4.8 IED010c m Derivación individual trifásica fija en superficie para garaje, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el
cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 5G10 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado,
enchufable, de color negro, con IP547, de 40 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 19,530 19,530
1 19,530 19,530
1 19,530 19,530
1 19,530 19,530

Total m ............: 78,120 19,79 1.545,99

7.4.9 IED010d m Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 4G16+1x10
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547, de 50 mm de
diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000

Total m ............: 20,000 26,81 536,20
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7.4.10 IEI010 Ud Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio
plurifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes
estancias: vestíbulo, 2 pasillos de 5 m, comedor de 16 m², 3 dormitorios
dobles de 10 m², 2 dormitorios sencillos de 8 m², 4 baños, aseo, cocina de
5,95 m², galería, terraza de 7,26 m², compuesta de los siguientes elementos:
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general
automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales, 1
interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A
(C3), 1 interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A (C7), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A
(C10), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12); CIRCUITOS
INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G1,5 mm²;
C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K reacción al fuego
clase Eca 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos
de baño y de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C7, del
tipo C2, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C10, secadora, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K reacción al
fuego clase Eca 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco
de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso protección mediante
tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de
cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión,
cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tipo A 28 28,000

Total Ud ............: 28,000 2.829,79 79.234,12
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7.4.11 IEI020 Ud Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de
381,33 m², con 7 trasteros, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general
automático (IGA) de corte omnipolar, 7 interruptores diferenciales de 25 A
(2P), 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A (2P), 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (2P), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 25 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables
unipolares con conductores de cobre ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 y SZ1-K (AS+) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547,
para canalización fija en superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2
circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1
circuito para puerta automatizada, 1 circuito para sistema de detección y
alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de
carbono, 1 circuito para alumbrado de trasteros; MECANISMOS: 10 pulsadores
para el garaje y 1 interruptor en cada trastero del tipo monobloc de
superficie (IP55). Incluso abrazaderas y elementos de fijación de las
conducciones, cajas de derivación estancas y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para
el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 4,000 2.731,34 10.925,36

7.4.12 IEI021 Ud Circuito monofásico de recarga de vehículos eléctricos, individual, en
garaje de edificio plurifamiliar, de 50 m de longitud, para conectar la
centralización de contadores o la caja de protección y medida con la
estación de recarga de vehículos eléctricos de cada usuario, formado por
cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G6
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547, de 20 mm de
diámetro. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estación de
recarga de vehículos eléctricos.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 406,09 11.370,52
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7.4.13 IEI030 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de
los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos:
1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores
diferenciales de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 1
interruptor diferencial de 40 A (2P), 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de
16 A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (2P), 1
interruptor automático magnetotérmico de 40 A (2P); CUADROS SECUNDARIOS:
cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16
A (4P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); cuadro
secundario de alumbrado exterior: 1 interruptor automático magnetotérmico de
16 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado de escaleras y
zonas comunes; 2 circuitos interiores para alumbrado de emergencia de
escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para portero electrónico o
videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de
alimentación para 1 ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos
interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de
corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de presión, 1 para alumbrado
y 1 para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para RITU; 1 línea de
alimentación para alumbrado exterior con cuadro secundario y 1 circuito;
MECANISMOS: 25 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2
interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo de presión, 2
tomas de corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de
corriente para grupo de presión. Incluso tubo protector, elementos de
fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el
cuadro. Colocación de los cuadros secundarios. Montaje de los componentes.
Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 4,000 3.356,45 13.425,80

7.4.14 IEI040 Ud Cuadro general de mando y protección para local de 100 m², formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos:
1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores
diferenciales de 40 A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A,
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, para protección de los
siguientes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 1 circuito
para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para
alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 circuito
para sistema de detección y alarma de incendios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

(Continúa...)
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7.4.14 IEI040 Ud Red de distribución interior para local u oficina. (Continuación...)

1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 9,000 559,09 5.031,81

7.4.15 IEB010 Ud Estación de recarga de coches eléctricos compuesta por caja de recarga de
vehículo eléctrico, para modo de carga 3, según IEC 61851-1, de 166x163x82
mm, color negro, con grados de protección IP54 e IK10, para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 7,4 kW de potencia, con un
conector tipo 2, intensidad máxima de 32 A, según IEC 62196, soporte de
conector y 5 m de cable, con comunicación vía Wi-Fi y vía Bluetooth para
control desde un smartphone, tablet o PC a través de la App, indicador del
estado de carga con led multicolor e interruptor diferencial para protección
contra fugas de corriente continua. Incluso elementos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 657,88 18.420,64

7.5 Fontanería
7.5.1 IFA010 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud,

que une la red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm
de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre
la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la
red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo
colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15
cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior
reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de
la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la
red general del municipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 296,24 592,48
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7.5.2 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 25 m de longitud, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 126,37 252,74

7.5.3 IFC020 Ud Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 65 mm y salidas con conexión
embridada, para centralización de un máximo de 22 contadores de 1/2" DN 15
mm en dos filas, con llave de corte, llaves de entrada, grifos de
comprobación, válvulas de retención, llaves de salida, latiguillos y cuadro
de clasificación. Incluso soportes para el colector y material auxiliar.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los contadores de
agua.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación
y fijación de accesorios y piezas especiales. Colocación de la batería.
Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 1.340,50 2.681,00

7.5.4 IFD010 Ud Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas electrónicas de 4 etapas,
verticales, con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el
medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración de 2",
conexión en impulsión de 2", cierre mecánico independiente del sentido de
giro, unidad de regulación electrónica para la regulación y conmutación de
todas las bombas instaladas con variador de frecuencia integrado, con
pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y de la presión
actual y botón monomando para la introducción de la presión nominal y de
todos los parámetros, memoria para historiales de trabajo y de fallos e
interface para integración en sistemas GTC, motores de rotor seco con una
potencia nominal total de 3,3 kW, 3770 r.p.m. nominales, alimentación
trifásica (400V/50Hz), con protección térmica integrada y contra marcha en
seco, protección IP55, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de
8 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de
presión, bancada, colectores de acero inoxidable. Incluso tubos entre los
distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.
Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo
de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la
bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 12.904,32 25.808,64
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7.5.5 IFD020 Ud Depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión,
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 l, con tapa,
aireador y rebosadero; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1"
DN 25 mm y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera para
vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para
la salida; dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación,
fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de válvulas.
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los
interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 8,000 300,26 2.402,08

7.5.6 IFM010 Ud Montante de 13,96 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al
paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en
rollos; purgador automático de aire de latón y llave de paso de esfera de
latón niquelado. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 16,000 86,88 1.390,08

7.5.7 IFM010b Ud Montante de 16,76 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al
paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en
rollos; purgador automático de aire de latón y llave de paso de esfera de
latón niquelado. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 16,000 100,70 1.611,20

7.5.8 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para
la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno
reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 302,04 8.457,12
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7.5.9 IFI011 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 112,000 464,67 52.043,04

7.5.10 IFI012 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero,
toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 281,15 7.872,20

7.5.11 IFI013 Ud Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero,
toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 252,65 7.074,20

7.6 Iluminación
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7.6.1 III010 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de
chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de
metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%.
Instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
16 16,000
16 16,000
16 16,000
16 16,000

Total Ud ............: 64,000 51,09 3.269,76

7.6.2 III100 Ud Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de
altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado
termoesmaltado, de color blanco; protección IP20 y aislamiento clase F.
Instalación empotrada. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Estar -
comedor (Tipo
A) 56 56,000
Dormitorios
(Tipo A) 140 140,000
Baños (Tipo
A) 140 140,000
Cocina (Tipo
A) 56 56,000
Vestíbulo -
pasillo (Tipo
A) 56 56,000

Total Ud ............: 448,000 21,69 9.717,12

7.6.3 III130 Ud Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes
TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, de
color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado
brillante; balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F.
Instalación empotrada. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000

Total Ud ............: 8,000 113,31 906,48

ICC3 Página 52
Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones

Código Ud Denominación Medición Precio Total



7.6.4 IIX005 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara fluorescente compacta
TC-L de 18 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y
acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado,
portalámparas 2 G 11, clase de protección I, grado de protección IP65,
aislamiento clase F. Instalación empotrada en pared. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tipo A 28 28,000

Total Ud ............: 28,000 271,33 7.597,24

7.7 Contra incendios
7.7.1 IOD010 Ud Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por

central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 2
zonas de detección, 11 detectores ópticos de humos, 11 pulsadores de alarma
con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 2
sirenas interiores con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y
acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada
por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547.
Incluso cable no propagador de la llama libre de halógenos, elementos de
fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos.
Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Garaje 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 4.248,57 4.248,57

7.7.2 IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5,
flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en garaje. Incluso
accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 31,000 120,90 3.747,90

7.7.3 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías
de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo
de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso
accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 8,000 45,14 361,12
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7.7.4 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 24,000 13,63 327,12

7.7.5 IOB010 Ud Acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 12 m de longitud,
que une la red general de distribución de agua potable o la red general de
distribución de agua contra incendios de la empresa suministradora con la
instalación de protección contra incendios, formada por tubería de acero
galvanizado, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro colocada sobre lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso armario
homologado por la Compañía Suministradora para su colocación en la fachada,
válvula de compuerta de fundición con pletina, machón rosca, piezas
especiales y brida ciega.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del
firme existente, la excavación, el relleno principal ni la reposición
posterior del firme.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de
los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos.
Ejecución del relleno envolvente. Colocación del armario en la fachada.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 1.228,89 1.228,89

7.7.6 IOB020 Ud Depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad,
prefabricado de poliéster, colocado en superficie, en posición vertical.
Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la
acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para
vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar
al grupo de presión.
Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 2.028,77 2.028,77
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7.7.7 IOB021 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal
centrífuga, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición
GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo,
aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de
fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de
descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por
vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor asíncrono
de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3,
para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con
camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI
416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido,
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada
por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada
metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros,
presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación
totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico,
colector de impulsión. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios.
Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de
presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 6.418,46 6.418,46

7.7.8 IOB022 m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura
longitudinal, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sin
calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta
cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de
imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de
esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación
de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 24,200 25,75 623,15

7.7.9 IOB022b m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura
longitudinal, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar,
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de
extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación
de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 168,870 31,99 5.402,15
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7.7.10 IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm,
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de
metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color
rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi,
con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de
tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en
plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con
manómetro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 11,000 385,33 4.238,63

7.7.11 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada
con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco
de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado
exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca,
anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zonas comunes 6 6,000
Garaje 16 16,000

Total Ud ............: 22,000 41,85 920,70

7.8 Evacuación de aguas
7.8.1 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por

tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada
con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cocinas 1 49,200 49,200

Total m ............: 49,200 10,05 494,46

ICC3 Página 56
Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones

Código Ud Denominación Medición Precio Total



7.8.2 ISB010b m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fecales 1 221,400 221,400

Total m ............: 221,400 15,07 3.336,50

7.8.3 ISB010c m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pluviales 1 330,200 330,200

Total m ............: 330,200 9,68 3.196,34

7.8.4 ISD020 Ud Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que
conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote
sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 197,44 5.528,32
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7.8.5 ISD021 Ud Red interior de evacuación, para cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la
red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote
sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, y bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 112,000 318,32 35.651,84

7.8.6 ISD022 Ud Red interior de evacuación, para cocina con dotación para: fregadero, toma
de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red
de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 142,26 3.983,28

7.8.7 ISD023 Ud Red interior de evacuación, para galería con dotación para: lavadero, toma
de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 142,26 3.983,28

7.8.8 ISS010 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de
160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 238,250 25,61 6.101,58
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7.8.9 ISS010b m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de
200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 238,250 33,81 8.055,23

7.8.10 ISS010c m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de
250 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 285,900 47,35 13.537,37

7.8.11 ISS010d m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de
315 mm de diámetro y 6,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 190,600 68,59 13.073,25

7.9 Ventilación
7.9.1 IVA010 Ud Aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color a elegir de la

carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12
mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución. Incluso elementos
de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación del aireador encima de la
carpintería.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 168,000 57,94 9.733,92

ICC3 Página 59
Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones

Código Ud Denominación Medición Precio Total



7.9.2 IVA020 Ud Aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con
silenciador acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico
de 34 dBA. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aireador entre el marco y la
batiente de la puerta interior.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 154,000 33,22 5.115,88

7.9.3 IVA030 Ud Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 16,7 l/s, aislamiento
acústico de 56 dBA formada por rejilla, cuerpo de plástico color blanco de
170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión de 125 mm de diámetro y
regulador de plástico. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación del elemento al conducto
de extracción.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 168,000 24,19 4.063,92

7.9.4 IVH030 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de
250 m³/h de caudal máximo, 137 W de potencia máxima con motor de
alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima;
instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de
expulsión), en vivienda unifamiliar. Incluso material de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 6,000 785,61 4.713,66

7.9.5 IVK010 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m.,
caudal de descarga libre 250 m³/h, con compuerta antirretorno y tramo de
conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida
de humos; instalación en el interior de la campana. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 108,14 3.027,92

7.9.6 IVK030 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para
conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación de
cocinas. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 3,000 162,99 488,97
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7.9.7 IVV020 m Conducto circular de ventilación con una acometida por planta, formado por
tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro, colocado en posición
vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de
regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos
a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 64,790 64,790
1 32,400 32,400

Total m ............: 97,190 19,97 1.940,88

7.9.8 IVG010 Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de
vidrio, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP65 y caja
de bornes ignífuga con condensador, de 2500 r.p.m., potencia absorbida 0,25
kW, caudal máximo 2160 m³/h, nivel de presión sonora 65 dBA. Incluso
elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del ventilador. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 667,15 1.334,30

7.9.9 IVG015 Ud Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables,
motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con
protección térmica, aislamiento clase H, grado de protección IP55, camisa
corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura
poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1450 r.p.m., potencia absorbida 0,25
kW, caudal máximo 4340 m³/h, para trabajar inmerso a 300°C durante dos
horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de
fijación y accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del ventilador. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 1.345,90 2.691,80
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7.9.10 IVG020 m² Conducto de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales
con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de
ventilación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud
del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 411,240 24,06 9.894,43

7.9.11 IVG030 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 32 32,000

Total Ud ............: 32,000 43,05 1.377,60

7.9.12 IVG030b Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x325 mm, fijación
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 105,45 738,15

7.9.13 IVG035 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica
de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de
fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento.
Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 313,12 626,24
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7.9.14 IVG035b Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela metálica
de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de
fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento.
Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sótano 1 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 340,92 681,84

7.10 Transporte
7.10.1 ITA010 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1

m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6
personas, nivel medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal
simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas
exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos
de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y
pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo
tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina
con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de
cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación.
Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables
de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso.
Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje
del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra.
Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados.
Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las
botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.
Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de
los sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 3,000 15.493,79 46.481,37
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8.1 Aislamientos térmicos
8.1.1 NAP010 m² Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica,

con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de
40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK). Colocación en obra: a tope, simplemente apoyado. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Colocación del aislamiento. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de
juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos de
actividad o
de
instalaciones 1 32,720 2,630 86,054
Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos de
actividad o
de
instalaciones 1 32,720 2,630 86,054
Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos
fuera de la
unidad de uso 1 177,600 2,630 467,088
Separación
entre
recintos
protegidos y
recintos
fuera de la
unidad de uso 1 177,600 2,630 467,088
Separación
entre
recintos
habitables y
recintos
fuera de la
unidad de uso 1 243,030 2,630 639,169

Total m² ............: 1.745,453 8,68 15.150,53

8.2 Aislamientos acústicos
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8.2.1 NBA030 m Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de diámetro,
realizado con complejo multicapa, de 7 mm de espesor, 3,7 kg/m² de masa
superficial, formado por una lámina de polietileno de 5 mm de espesor y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; dispuesto en torno
a la bajante a modo de coquilla con bridas de plástico y refuerzo con banda
autoadhesiva desolidarizante, de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor,
formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina
viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso cinta
viscoelástica autoadhesiva, para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos.
Forrado del codo de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
Colocación de la segunda capa de aislante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 11,190 17,47 195,49

8.2.2 NBA030b m Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 110 mm de diámetro,
realizado con complejo multicapa, de 7 mm de espesor, 3,7 kg/m² de masa
superficial, formado por una lámina de polietileno de 5 mm de espesor y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; dispuesto en torno
a la bajante a modo de coquilla con bridas de plástico y refuerzo con banda
autoadhesiva desolidarizante, de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor,
formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina
viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso cinta
viscoelástica autoadhesiva, para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos.
Forrado del codo de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
Colocación de la segunda capa de aislante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 19,760 19,52 385,72

8.2.3 NBA030c m Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diámetro,
realizado con complejo multicapa, de 7 mm de espesor, 3,7 kg/m² de masa
superficial, formado por una lámina de polietileno de 5 mm de espesor y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; dispuesto en torno
a la bajante a modo de coquilla con bridas de plástico y refuerzo con banda
autoadhesiva desolidarizante, de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor,
formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina
viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso cinta
viscoelástica autoadhesiva, para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos.
Forrado del codo de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
Colocación de la segunda capa de aislante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 3,450 21,03 72,55
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8.2.4 NBL020 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes,
realizado con láminas de espuma de polietileno reticulado de 5 mm de
espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante; preparado para recibir una base de pavimento de
mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del
aislamiento. Corte del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baño
principal 28 3,270 91,560
Baño
secundario 84 2,310 194,040
Aseo 28 1,920 53,760
Cocina 28 5,370 150,360
Galería 28 2,630 73,640
Dormitorios 140 5,680 795,200
Vestíbulo -
pasillo 28 7,290 204,120
Estar -
comedor 28 15,120 423,360
Zonas comunes 1 146,000 146,000

Total m² ............: 2.132,040 4,13 8.805,33

8.2.5 NBL040 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes,
realizado con complejos formados por láminas de caucho sintético EPDM que
llevan adherida por una de sus caras una lámina de espuma de polietileno
reticulado de elevada resistencia a la compresión y una fliselina adherida
por la cara del caucho, de 5,5 mm de espesor, dispuestos a testa con cinta
de sellado y desolidarización perimetral realizada con el mismo material
aislante; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del
aislamiento sobre el forjado. Corte del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta 1 1 846,670 846,670

Total m² ............: 846,670 11,00 9.313,37

8.3 Impermeabilizaciones
8.3.1 NIG020 m² Impermeabilización de galerías y balcones, con lámina de betún modificado

con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al
5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa separadora ni
el pavimento.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y fratasado
del mismo. Colocación de la impermeabilización. Resolución de los puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Terrazas 28 7,260 203,280

Total m² ............: 203,280 28,34 5.760,96
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8.4 Drenajes
8.4.1 NDS020 m² Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con lámina drenante de

estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a
la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m)
y masa nominal 0,7 kg/m², colocada con solapes en la base de la solera,
sobre el terreno; preparada para recibir directamente el hormigón de la
solera.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina
drenante y filtrante. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Total m² ............: 1.749,800 6,20 10.848,76
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9.1 Planas transitables, no ventiladas
9.1.1 QAB010 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo

convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón aligerado
de cemento y picón fino, con 115 kg de cemento CEM IV/A-P 32,5 N,
confeccionado en obra, con espesor medio de 10 cm; con refilo de mortero de
cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO:
panel rígido de lana mineral hidrofugada; CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE
REFUERZO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (150 g/m²); CAPA DE REFUERZO: mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-10 de 4 cm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida,
formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas
de gres rústico, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de
fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm
de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W
A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el
sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con
paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y
trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno
de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero
hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y
regleado del mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la
que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de
la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación
de la capa separadora bajo capa de refuerzo. Ejecución de la base de
mortero. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección.
Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo
de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y
puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de
juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Total m² ............: 2.533,930 101,71 257.726,02
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9.1.2 QAF010 m Junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado
fijo, tipo convencional. Impermeabilización: dos bandas de adherencia, de
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; banda de
refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, formando un
fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de relleno para junta de
dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro;
y banda de terminación de 32 cm de anchura, realizada a partir de lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida soldada a la
impermeabilización continua de la cubierta, formando un fuelle sin adherir
en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión
asfáltica. Colocación de las bandas de adherencia. Colocación de la banda de
refuerzo. Colocación del cordón de relleno en el interior de la junta.
Colocación de la banda de terminación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 619,820 17,18 10.648,51

9.1.3 QAF020 m Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional con paramento vertical; mediante la realización de un
retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de
más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con
mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización
soldada a su vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de
anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, acabado con
un revestimiento de rodapiés de gres rústico, de 7 cm, 3 €/m colocados con
junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo
cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color
gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de
agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color
blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la
superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de
refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de
rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 208,320 23,25 4.843,44
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9.1.4 QAF030 Ud Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el
soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización
formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza
de refuerzo anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y
preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica.
Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 52,000 35,07 1.823,64
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10.1 De piezas rígidas en paramentos verticales
10.1.1 RAG110 m² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco,

acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,
según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de fábrica, vertical, de hasta 3 m de
altura. COLOCACIÓN: en capa gruesa con mortero de cemento M-5. REJUNTADO:
con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de
3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales
ni la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de
la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas.
Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de
movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baño
principal 28 8,100 2,300 521,640
Baño
secundario 84 3,930 2,300 759,276
Aseo 28 6,330 2,300 407,652
Cocina 28 11,030 2,300 710,332
Galería 28 7,460 2,300 480,424

Total m² ............: 2.879,324 29,53 85.026,44

10.1.2 RAP001 m² Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas
mecanizadas de granito Gris Quintana, acabado pulido, de 60x40x3 cm, fijadas
al paramento soporte mediante anclajes de varilla de acero galvanizado, de 3
mm de diámetro, de modo que, una vez colocadas las placas, quede una cámara
de 2 cm de espesor, que posteriormente se retacará con mortero de cemento
M-15, una vez acuñadas y aplomadas las placas, rejuntado con mortero de
juntas especial para revestimientos de piedra natural. Incluso preparación
previa de las placas y el paramento soporte, replanteo, formación de cajas,
cortes, apertura de huecos en el paramento para el anclaje de varillas
mediante recibido con mortero de cemento M-15, remates de cantos, colocación
de separadores de PVC, entre el canto inferior de una placa y el superior de
la siguiente, retacados, realización de encuentros con otros materiales,
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza final del paramento.
Incluye: Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece
indicado. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de
cemento y arena por la cara interior. Humectación del paramento a revestir.
Colocación de las placas con cuñas de madera y fijación de las grapas al
soporte. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de
placas. Colocación entre placa y placa de los separadores. Retacado de la
cámara existente entre la placa y la fabrica. Colocación de las siguientes
hiladas de placas. Rejuntado. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zonas comunes 1 102,310 2,380 243,498

Total m² ............: 243,498 115,17 28.043,66

10.2 Escaleras
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10.2.1 REP010 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta
intermedia con 17 peldaños de 115 cm de anchura, mediante el montaje de los
siguientes elementos: peldañeado formado por huella de mármol Serpeggiante,
acabado pulido y tabica de mármol Arabescato Broüille, acabado pulido de 3 y
2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de mármol
Serpeggiante de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, colocado en
un lateral, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un
peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso revestimiento de
mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las
piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del
peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño.
Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Colocación del
zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 6,000 1.627,48 9.764,88

10.3 Pinturas en paramentos interiores
10.3.1 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura

lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de
la absorción, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de
hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Techo
trasteros 28 6,000 168,000
Techo garaje 1 1.525,330 1.525,330

Total m² ............: 1.693,330 5,23 8.856,12

10.3.2 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura
lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de
la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de
hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Techo baño
principal 28 3,270 91,560
Techo baño
secundario 84 2,310 194,040
Techo aseo 28 1,920 53,760
Techo cocina 28 5,370 150,360
Techo galería 28 2,630 73,640
Dormitorios 140 6,660 2,450 2.284,380

(Continúa...)
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10.3.2 RIP030 M² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escay… (Continuación...)

Techo
dormitorios 140 5,680 795,200
Vestíbulo -
pasillo 28 15,340 2,300 987,896
Techo
vestíbulo -
pasillo 28 7,290 204,120
Estar -
comedor 28 18,200 2,450 1.248,520
Techo estar -
comedor 28 15,120 423,360
Techo zonas
comunes 1 146,000 146,000

Total m² ............: 6.652,836 5,43 36.124,90

10.4 Pinturas para uso específico
10.4.1 ROO030 m Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado

satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de
plazas de garaje, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 610,130 2,40 1.464,31

10.4.2 ROO040 Ud Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado
satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de
flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 20x20 cm.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 90,000 4,86 437,40

10.5 Conglomerados tradicionales
10.5.1 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0,

a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de
base a un posterior revestimiento. Incluso, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación
del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado
del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Trasteros 28 6,000 168,000
Garaje 1 1.525,330 1.525,330

Total m² ............: 1.693,330 13,04 22.081,02
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10.5.2 RPE005b m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de
base a un posterior revestimiento. Incluso, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de
lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Trasteros 28 11,760 2,450 806,736

Total m² ............: 806,736 16,13 13.012,65

10.5.3 RPG010 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por
una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre
los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y
guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación
sea del orden de 1 m. Incluso colocación de guardavivos de plástico y metal
con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del
yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización
del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta
el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dormitorios 140 6,660 2,450 2.284,380
Vestíbulo -
pasillo 28 15,340 2,300 987,896
Estar -
comedor 28 18,200 2,450 1.248,520

Total m² ............: 4.520,796 10,45 47.242,32
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10.5.4 RPG010b m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre
paramento horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por
una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre
los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones,
guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso, formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre
maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos
verticales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dormitorios 140 5,680 795,200
Estar -
comedor 28 15,120 423,360

Total m² ............: 1.218,560 9,47 11.539,76

10.5.5 RPG011 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa
de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye
la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente
guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso,
remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta
de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta
el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dormitorios 140 6,660 2,450 2.284,380
Vestíbulo -
pasillo 28 15,340 2,300 987,896
Estar -
comedor 28 18,200 2,450 1.248,520

Total m² ............: 4.520,796 1,94 8.770,34
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10.5.6 RPG011b m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de
enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la
terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida
(no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso, y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta
de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos
verticales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dormitorios 140 5,680 795,200
Estar -
comedor 28 15,120 423,360

Total m² ............: 1.218,560 2,46 2.997,66

10.6 Sistemas monocapa industriales
10.6.1 RQO010 m² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor,

impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa, acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, compuesto
de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos
orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre
una superficie de ladrillo cerámico, bloque de hormigón vibrado o bloque
cerámico aligerado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195
g/m² de masa superficial y 0,65 mm de espesor para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de
trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero monocapa.
Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento.
Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada a la
calle 1 1.473,840 1.473,840
Terrazas 28 7,260 203,280

Total m² ............: 1.677,120 28,74 48.200,43

10.7 Pavimentos
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10.7.1 RSB023 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante,
Agilia Suelo C Base "HOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo
flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso
banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las
juntas perimetrales de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de
aislamiento.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo.
Aplicación del agente filmógeno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baño
principal 28 3,270 91,560
Baño
secundario 84 2,310 194,040
Aseo 28 1,920 53,760
Cocina 28 5,370 150,360
Galería 28 2,630 73,640
Dormitorios 140 5,680 795,200
Vestíbulo -
pasillo 28 7,290 204,120
Estar -
comedor 28 15,120 423,360
Zonas comunes 1 146,000 146,000

Total m² ............: 2.132,040 4,85 10.340,39

10.7.2 RSC010 m² Pavimento interior de piezas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), uso
normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Rojo Alicante y en posesión
de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y
abrillantar en obra. COLOCACIÓN: en capa gruesa, a golpe de maceta sobre
lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor. REJUNTADO:
con mortero de cemento blanco coloreado en juntas de 1 a 1,5 mm de espesor.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Humectación de las piezas.
Preparación de las juntas. Formación de juntas de movimiento. Extendido de
la capa de mortero de agarre. Colocación de las piezas. Relleno de juntas de
separación entre piezas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Trasteros 28 6,000 168,000
Terrazas 28 7,260 203,280

Total m² ............: 371,280 24,67 9.159,48

10.7.3 RSC020 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, color
Marfil, 40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220.
COLOCACIÓN: con adhesivo cementoso. REJUNTADO: con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes
en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y
limpieza del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Terrazas 28 1,520 42,560

Total m ............: 42,560 6,91 294,09
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10.7.4 RSC030 m² Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo,
mediante extendido de lechada coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas; desbastado o rebaje, con una muela basta entre 36 y 60, según el
tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el suelo; planificado o
pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; extendido de una nueva
lechada de las mismas características que la primera; planificado o pulido
basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; y abrillantado con muelas de
400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador.
Incluye: Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje.
Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de
los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija. Lavado del
pavimento. Evacuación de las aguas sucias. Protección del pavimento.
Aplicación del líquido cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio de los
restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Terrazas 28 7,260 203,280

Total m² ............: 203,280 12,55 2.551,16

10.7.5 RSG020 m Rodapié de gres esmaltado, de 80 cm, gama básica. COLOCACIÓN: en capa fina,
con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica
adicional, gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W
A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes
en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dormitorios 140 5,860 820,400
Vestíbulo -
pasillo 28 14,540 407,120
Estar -
comedor 28 17,400 487,200

Total m ............: 1.714,720 5,97 10.236,88

10.7.6 RSG310 m² Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de 200x200x10 mm, gama
media, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad
clase 3 según CTE. SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa
gruesa con mortero de cemento. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso
tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los
niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación
de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baño
principal 28 3,270 91,560
Baño
secundario 84 2,310 194,040
Aseo 28 1,920 53,760
Cocina 28 5,370 150,360
Galería 28 2,630 73,640
Dormitorios 140 5,680 795,200

(Continúa...)
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10.7.6 RSG310 M² Pavimento interior de piezas de gres esmaltado. Colocació… (Continuación...)

Vestíbulo -
pasillo 28 7,290 204,120
Estar -
comedor 28 15,120 423,360
Zonas comunes 1 146,000 146,000

Total m² ............: 2.132,040 34,75 74.088,39

10.7.7 RSI004 m² Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón endurecido, mediante
extendido de lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N; desbastado o rebaje,
con una muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se encuentre el
suelo; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120;
extendido de una nueva lechada de las mismas características que la primera;
y afinado, con abrasivo de grano 220.
Incluye: Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje.
Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de
los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija. Lavado.
Evacuación de las aguas sucias. Protección del pavimento. Retirada y acopio
de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 1.525,330 8,72 13.300,88

10.8 Falsos techos en interiores
10.8.1 RTA010 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,

constituido por placas de escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto
biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas
colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente
(3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5
mm. Incluso pasta de escayola para el pegado de los bordes de las placas y
rejuntado de la cara vista y enlucido final.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y
fijación de las estopadas. Corte de las placas. Colocación de las placas.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Realización de orificios para
el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con
pasta de escayola. Paso de la canalización de protección del cableado
eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baño
principal 28 3,270 91,560
Baño
secundario 84 2,310 194,040
Aseo 28 1,920 53,760
Cocina 28 5,370 150,360
Galería 28 2,630 73,640
Vestíbulo -
pasillo 28 7,290 204,120
Zonas comunes 1 146,000 146,000

Total m² ............: 913,480 14,43 13.181,52
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11.1 Aparatos sanitarios
11.1.1 SAD005 Ud Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 90x70 cm, con juego de

desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baño
principal 28 28,000
Baño
secundario 84 84,000

Total Ud ............: 112,000 327,58 36.688,96

11.1.2 SAC005 Ud Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de porcelana
sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm;
inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco,
con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego
de fijación y codo de evacuación. Incluso desagües, llaves de regulación,
enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los aparatos. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aseo 28 28,000

Total Ud ............: 28,000 367,40 10.287,20

11.1.3 SAC005b Ud Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana
sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm;
inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco,
con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego
de fijación y codo de evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama básica,
color blanco, sin tapa. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de
alimentación flexibles y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los aparatos. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baño
principal 28 28,000
Baño
secundario 84 84,000

Total Ud ............: 112,000 451,26 50.541,12

11.2 Cocinas/galerías
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11.2.1 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de
450x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con
grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado
cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación
flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y
sellado con silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 278,13 7.787,64

11.2.2 SCF020 Ud Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mueble
soporte de tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería,
gama básica, compuesta de caño giratorio superior, con aireador, con desagüe
y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de
evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 273,24 7.650,72

11.2.3 SCM020 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 2,54 m de muebles bajos con
zócalo inferior y 2,03 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina
con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa
de PVC termoplástico acabado brillo de color amarillo y núcleo de tablero de
fibras fabricado por proceso seco tipo MDF, para uso en ambiente seco, de 19
mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por
núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente
seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de
calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,
sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica,
fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los
electrodomésticos ni el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación,
fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación
de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los
tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada
de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 1.048,36 29.354,08

11.3 Encimeras
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11.3.1 SNP010 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 254 cm de longitud,
60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso
replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas,
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,
sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los
soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 410,10 11.482,80

11.4 Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
11.4.1 SIR010 Ud Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con

las letras o números grabados en latón extra.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 28,000 6,09 170,52

11.5 Zonas comunes
11.5.1 SZB010 Ud Agrupación de buzones dispuestos en el interior, encastrados en paramento

vertical con tapajuntas perimetral, formada por 15 buzones en total, siendo
cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura
lateral, de 245x250x124 mm, cuerpo de chapa de acero color negro y puerta de
chapa de acero color negro, agrupados en 3 filas y 5 columnas. Incluso
tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y llaves.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación de buzones y complementos. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 376,16 752,32

11.5.2 SZB020 Ud Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas mediante la
formación de revestimientos de los paramentos verticales. Incluso
carpintería exterior en acceso a zaguán. Características y calidades de los
materiales a decidir por la Dirección de obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Preparación del paramento
soporte a revestir. Ejecución del acabado superficial.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 7.416,00 14.832,00
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12.1 Alcantarillado
12.1.1 UAA010 Ud Formación de arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con

fábrica de bloque de hormigón vibrado, de 12 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón
HA-30/B/20/XC4+XA2, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente
con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de
PVC cortadas longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la
arqueta.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de
las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Formación del tablero armado. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 46,000 94,80 4.360,80

12.1.2 UAC010 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y
sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso,
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los
tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de
los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.

Total m ............: 191,540 40,19 7.697,99
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12.1.3 UAI010 m Sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico hueco,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15, con rejilla y marco de acero galvanizado, de 200 mm de anchura
interior y 400 mm de altura, clase A-15 según UNE-EN 1433 y UNE-EN 124,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor; previa
excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.
Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable.
Incluye: Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Ejecución de taladros para el conexionado de la
tubería al sumidero longitudinal. Empalme y rejuntado de la tubería al
sumidero longitudinal. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido
por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del
trasdós. Colocación del marco y la rejilla. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 3,000 130,22 390,66

12.1.4 UAI020 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor
y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124,
compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente,
abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al
pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós
con material granular, pero no incluye la excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal
prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del
trasdós. Colocación del marco y la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 76,000 86,70 6.589,20
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12.1.5 UAP010 Ud Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico hueco de 1 pie
de espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de
diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, formado por: solera de
25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
arranque de pozo de 0,9 m de altura construido con fábrica de ladrillo
cerámico hueco de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas
a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para
recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de
borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de
diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor
de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para
formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y
lubricante para montaje.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Formación del arranque de
fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento,
redondeando ángulos. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo.
Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los
pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa
alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 900,68 900,68

12.2 Iluminación exterior
12.2.1 UII010 Ud Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 71 mm de

diámetro y 1000 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-S de
11 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio
opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de
protección IP44, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso
lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 127,000 287,69 36.536,63
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12.2.2 UII020 Ud Farola con distribución de luz radialmente asimétrica, con luminaria
circular de 420 mm de diámetro y 100 mm de altura, con lámpara LED de 53 W,
con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de
seguridad, clase de protección I, grado de protección IP66, con placa de
anclaje y pernos, con caja de conexión y protección, con fusibles, conductor
interior, toma de tierra con pica y arqueta de paso y derivación de 40x40x60
cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la
cimentación ni la formación de la cimentación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Ejecución de la toma de tierra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 64,000 3.628,90 232.249,60

12.3 Jardinería
12.3.1 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.

Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada
de todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado
con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 5.587,300 9,76 54.532,05

12.3.2 UJM010 m² Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,30-0,40 m de altura (4
ud/m²).
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del
terreno. Plantación. Recebo de mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 500,000 23,98 11.990,00

12.3.3 UJM020 m² Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (50 kg/m²), con
arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,17-0,18 m de altura (1
ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de altura (0,5 ud/m²) y arbusto
cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²).
Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del
terreno. Colocación de piedras. Distribución y plantación de los arbustos.
Cubrición con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 500,000 33,14 16.570,00

12.3.4 UJP010 Ud Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro
de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios
mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del
terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 148,000 161,80 23.946,40
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12.3.5 UJV010 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m).
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno.
Plantación. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 129,470 17,62 2.281,26

12.3.6 UJV020 m² Cerramiento de brezo natural, calidad extra, de 150 cm de altura, tejido con
alambre galvanizado, sujeto con alambre galvanizado sobre un soporte
existente.
Incluye: Colocación del cerramiento natural y sujeción con alambre
galvanizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 172,620 14,16 2.444,30

12.4 Riego
12.4.1 URA010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, que une la red

general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la
red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de
polietileno PE 40, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de 2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso accesorios, y
conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente,
la excavación ni el posterior relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la
tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red
general del municipio. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 697,92 697,92

12.4.2 URC010 Ud Preinstalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en hornacina,
conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución,
formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de
purga y válvula de retención. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para
registro y demás material auxiliar.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 572,10 572,10
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12.4.3 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo
de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 1.263,390 4,41 5.571,55

12.4.4 URE010 Ud Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado
macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de
conexión a la tubería de abastecimiento y distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de
la unidad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 76,000 150,79 11.460,04

12.4.5 URE020 Ud Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de
10 a 37 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. Incluso
accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del
caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 190,000 25,63 4.869,70

12.4.6 URM010 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones
roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con
posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de
plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente
montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación
de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de
conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 190,000 119,55 22.714,50
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12.4.7 URM030 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1
programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9
V, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación.
Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con
las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador.
Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 161,46 161,46

12.4.8 URM040 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 303,210 8,32 2.522,71

12.5 Cerramientos exteriores
12.5.1 UVT020 m Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm

de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de
perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil
hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de
altura, separados 2 m entre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón.
Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la
fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el muro.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para colocación de los postes.
Colocación de los postes. Vertido del mortero. Aplomado y alineación de los
postes. Colocación de los paneles de malla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de 1 m.

Total m ............: 438,540 33,65 14.756,87

12.5.2 UVP010 Ud Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de una hoja
abatible, dimensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo
inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para
acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a
obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación
de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 2.299,65 2.299,65
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12.5.3 UVP010b Ud Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de una hoja
abatible, dimensiones 100x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo
inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para
acceso peatonal. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/X0, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios.
Incluye: Instalación de la puerta cancela. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 864,86 864,86

12.5.4 UVM020 m Vallado de parcela formado por muro continuo de hormigón armado, de 1 m de
altura y 15 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico
para acabado visto. Incluso berenjenos para biselado de cantos y
separadores.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo.
Colocación y aplomado de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Colocación de berenjenos en el encofrado. Montaje del sistema
de encofrado del murete. Formación de juntas. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y
cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.

Total m ............: 438,540 80,11 35.131,44

12.6 Pavimentos exteriores
12.6.1 UXH010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y

jardines, de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la
cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H,
formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique
de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas
una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estructurales y
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero.
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de
maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante
cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante
barrido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

Total m² ............: 130,600 25,99 3.394,29
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12.6.2 UXB010 m Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón,
40x20x10 cm, para jardín, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo
ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto
y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso excavación,
rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado
y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 103,570 19,99 2.070,36

12.7 Mobiliario urbano
12.7.1 UMA020 Ud Suministro y montaje de reja de fundición, de 120x120 mm, para protección de

alcorque, compuesta por un cuerpo de tres piezas: dos de ellas forman el
cuadrado exterior y conforman un círculo interior de 100 cm de diámetro, que
acoge a una tercera pieza con un círculo excéntrico de 63 cm de diámetro;
apoyado por gravedad sobre un marco perimetral de acero, fijada a una solera
de hormigón HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base
firme existente, no incluida en este precio. Incluso apertura de caja y
excavaciones complementarias. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Apertura de caja y
excavaciones complementarias. Vertido y extendido del hormigón. Colocación
de las piezas. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 148,000 800,19 118.428,12

ICC3 Página 91
Presupuesto parcial nº 12 Urbanización interior de la parcela

Código Ud Denominación Medición Precio Total



13.1 Gestión de tierras
13.1.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la

excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desbroce y
limpieza del
terreno 1 2.762,500 2.762,500
Vigas 1 265,510 265,510
Sótano 1 1 5.766,400 5.766,400
Saneamiento
en el
edificio 1 199,470 199,470
Saneamiento
en la
urbanización 1 251,950 251,950
Arqueta
sifónica,
90x90x80 cm 1 2,330 2,330
Arqueta de
paso en la
urbanización,
50x50x50 cm 1 38,990 38,990
Tierra
seleccionada
para relleno 1 -0,020 -0,020

Total m³ ............: 9.287,130 4,59 42.627,93

13.1.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desbroce y
limpieza del
terreno 1 2.762,500 2.762,500
Vigas 1 265,510 265,510
Sótano 1 1 5.766,400 5.766,400
Saneamiento
en el
edificio 1 199,470 199,470
Saneamiento
en la
urbanización 1 251,950 251,950
Arqueta
sifónica,
90x90x80 cm 1 2,330 2,330

(Continúa...)
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13.1.2 GTB020 M³ Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autoriza… (Continuación...)

Arqueta de
paso en la
urbanización,
50x50x50 cm 1 38,990 38,990
Tierra
seleccionada
para relleno 1 -0,020 -0,020

Total m³ ............: 9.287,130 2,29 21.267,53

13.2 Gestión de residuos inertes
13.2.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados

producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 104,61 732,27

13.2.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 104,61 209,22

13.2.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 137,77 275,54

ICC3 Página 93
Presupuesto parcial nº 13 Gestión de residuos

Código Ud Denominación Medición Precio Total



13.2.4 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 137,77 137,77

13.2.5 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 137,77 137,77

13.2.6 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 5,000 137,77 688,85

13.2.7 GRA010g Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 137,77 137,77
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13.2.8 GRA010h Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 31,000 178,39 5.530,09

13.2.9 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 7,000 51,61 361,27

13.2.10 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 51,61 103,22

13.2.11 GRB010c Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 100,36 200,72

13.2.12 GRB010d Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes
vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 100,36 100,36
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13.2.13 GRB010e Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes
plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 177,78 177,78

13.2.14 GRB010f Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 5,000 100,36 501,80

13.2.15 GRB010g Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes
metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 100,36 100,36

13.2.16 GRB010h Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 31,000 117,56 3.644,36
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14.1 Estructuras de hormigón
14.1.1 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica

correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un
mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1,
características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B 500 S
(Serie fina) 2 2,000
B 500 S
(Serie media) 4 4,000
B 500 S
(Serie
gruesa) 1 1,000

Total Ud ............: 7,000 82,97 580,79

14.1.2 XEB020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de cada
diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de
rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Total Ud ............: 7,000 53,01 371,07

14.1.4 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según
UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono
de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de
seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2,
refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Elementos a
compresión
(HA-25/F/20/X
C2) 14 14,000
Elementos a
flexión
(HA-25/F/20/X
C2) 22 22,000
Macizos
(HA-25/F/20/X
C2) 1 1,000

Total Ud ............: 37,000 90,25 3.339,25

14.2 Estudios geotécnicos
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14.2.1 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto
por los siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de
campo: un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una
profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante tomamuestras de
pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del
ensayo de Penetración Estándar (SPT), 3 penetraciones dinámicas mediante
penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 15 m de profundidad. Ensayos
de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, con
descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes
ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico UNE-EN ISO 17892-4; 2
de límites de Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 2 de humedad natural según UNE
103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según
UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de
contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el
correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros
para el diseño de la cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros
para el diseño de la cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Total Ud ............: 1,000 2.383,74 2.383,74
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15.1 Sistemas de protección colectiva
15.1.1 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección,

durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados
uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte
inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de
la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 3,000 12,49 37,47

15.1.2 YCA021 Ud Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de
55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque
su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco,
reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario,
fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el
hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que
impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual
de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 20,37 20,37

15.1.3 YCA025 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de
construcción, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando
un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera
de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello
fijado con clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm
colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 22,84 22,84

15.1.4 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles,
con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas
laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos.
Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del
conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 32,000 20,65 660,80
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15.1.5 YCB060 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante
los trabajos de descarga directa de hormigón o materiales de relleno,
formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm,
amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso
elementos de acero para el ensamble de los tablones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 70,950 14,18 1.006,07

15.1.6 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de
seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal
intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00
m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de
las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los
tapones protectores en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 299,810 13,48 4.041,44

15.1.7 YCE030 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1
m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster,
de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima
de 2 m y fijados al forjado por apriete.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 37,790 7,40 279,65

15.1.8 YCF012 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de
trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla,
de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520
mm de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37
mm y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m
y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 116,710 6,05 706,10
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15.1.9 YCF050 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta,
formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de
alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada
por AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50
cm en el borde del forjado y soportes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de
60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m,
amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante horquillas de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro. Incluso cuerda de unión
de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de polipropileno,
para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 116,710 23,68 2.763,69

15.1.10 YCH030 m² Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1
m² mediante tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de
manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por
tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con
puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal.
Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m² ............: 6,000 10,10 60,60

15.1.11 YCH035 Ud Protección de hueco horizontal de forjado, para paso de ascensor de 2x1,9 m
mediante tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a
12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y
sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su
movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 9,000 60,59 545,31

15.1.12 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular
con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos.
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m² ............: 6.882,830 5,36 36.891,97

15.1.13 YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 5.150,000 0,22 1.133,00
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15.1.14 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad,
color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de
polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada
50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su
perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de
altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 283,810 12,78 3.627,09

15.1.15 YCK020 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en
cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo
cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de los
tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja
exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados
en los laterales del hueco de la ventana.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 195,000 13,17 2.568,15

15.1.16 YCK030 Ud Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de
altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, amortizable en 4 usos; pletinas de acero laminado para la inmovilización
de los componentes de la protección, de 20x4 mm, colocadas en el paramento
vertical ya ejecutado del ascensor y tapones protectores de PVC, tipo seta,
amortizables en 25 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 9,000 9,82 88,38

15.1.17 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal,
de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario,
clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una
carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de
anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla,
amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de
0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m
de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en
ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 48,000 130,90 6.283,20

15.1.18 YCL220 Ud Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de
700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo,
con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y
taco de expansión metálico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 237,000 9,92 2.351,04
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15.1.19 YCM010 m Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel,
salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas y con un ángulo de
inclinación máximo de 60°, mediante escalera fija provisional de madera de
pino, de 1,00 m de anchura útil, con peldaños y mesetas formados por
tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas laterales de 1,00 m
de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos
laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de
15x5,2 cm, todo ello fijado con clavos de acero a montantes de madera de 7x7
cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera,
amortizable en 3 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para
garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 5,960 49,42 294,54

15.1.20 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m
y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 4,000 6,98 27,92

15.1.21 YCS015 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de
protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 3,000 10,35 31,05

15.1.22 YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de
protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 4,000 45,31 181,24

15.1.23 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y
los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 388,99 388,99
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15.1.24 YCS030 Ud Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra,
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la
conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 140,40 140,40

15.1.25 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada
con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco
de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado
exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca,
anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetas 8 8,000

4 4,000

Total Ud ............: 12,000 13,11 157,32

15.1.26 YCU010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 2 kg de agente extintor, de
eficacia 34B, con casco de acero con acabado exterior con pintura epoxi
color rojo, válvula de palanca, anilla de seguridad y vaso difusor,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cuadro
eléctrico
provisional
de obra. 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 18,45 18,45

15.1.27 YCV010 m Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros,
compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro
superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por
cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al
forjado mediante puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de
sujeción, amortizables en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,700 21,14 226,20
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15.1.28 YCV020 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante
de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que
impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros como
el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 2,000 17,46 34,92

15.1.29 YCR035 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar,
formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal,
de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 67,17 67,17

15.2 Formación
15.2.1 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una

reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado
en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 157,35 157,35

15.2.2 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada
por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y
Prevención de Riesgos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla y considerando
una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 112,07 112,07

15.3 Equipos de protección individual
15.3.1 YIC010 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de

objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 33,000 0,33 10,89
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15.3.2 YIC010b Ud Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques
eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del
cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 5,000 1,70 8,50

15.3.3 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos;
un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con
función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos;
una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en
4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en
4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada
sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de
la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de
anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 4,000 112,18 448,72

15.3.4 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B)
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable
en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por
bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de
enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten
sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada,
amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de
anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 4,000 94,82 379,28

15.3.5 YID020b Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B)
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable
en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención
destinado a mantener al usuario en una posición en su punto de trabajo con
plena seguridad (sujeción) o evitar que alcance un punto desde donde pueda
producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de
anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 4,000 79,37 317,48
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15.3.6 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso,
con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en
5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 2,000 5,00 10,00

15.3.7 YIJ010b Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de
partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con
ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 2,000 2,91 5,82

15.3.8 YIJ010c Ud Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas a
gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con visor de
pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 1,000 5,70 5,70

15.3.9 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al
rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 54,000 4,75 256,50

15.3.10 YIM010b Ud Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 6,000 14,76 88,56

15.3.11 YIM010c Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 3,000 8,39 25,17

15.3.12 YIM020 Ud Par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 3,000 6,82 20,46
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15.3.13 YIM040 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 3,000 1,17 3,51

15.3.14 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 22,000 1,41 31,02

15.3.15 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 9,000 0,03 0,27

15.3.16 YIP010 Ud Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la
zona del tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento, a la penetración y
a la absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 8,000 26,53 212,24

15.3.17 YIP010b Ud Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona
del tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con
código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 26,000 24,12 627,12

15.3.18 YIP010c Ud Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del
tacón cerrada, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento, con
código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 9,000 102,81 925,29

15.3.19 YIP020 Ud Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 3,000 32,11 96,33
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15.3.20 YIP030 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 26,000 9,20 239,20

15.3.21 YIU010 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con
propagación limitada de la llama, sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 44,000 56,39 2.481,16

15.3.22 YIU020 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 26,000 8,27 215,02

15.3.23 YIU030 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar
la visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los
faros de vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 18,000 6,50 117,00

15.3.24 YIU040 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 7,000 3,42 23,94

15.3.25 YIU050 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 18,000 6,77 121,86

15.3.26 YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto
por una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas,
de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 4,000 12,21 48,84
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15.3.27 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1,
amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 3,000 2,54 7,62

15.3.28 YIV020b Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con
válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 2,000 5,39 10,78

15.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
15.4.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 140,00 140,00

15.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
15.5.1 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones

3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en
paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Total Ud ............: 36,000 228,05 8.209,80
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15.5.2 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Total Ud ............: 36,000 142,80 5.140,80

15.5.3 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Total Ud ............: 36,000 260,47 9.376,92

15.5.4 YPC040 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Total Ud ............: 18,000 121,85 2.193,30
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15.5.5 YPC050 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de
dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Total Ud ............: 18,000 175,06 3.151,08

15.5.6 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200
km.
Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Para aseos 2 2,000
Para
vestuarios 2 2,000
Para comedor 2 2,000
Para almacén 1 1,000
Para despacho
de oficina 1 1,000

Total Ud ............: 8,000 290,04 2.320,32

15.5.7 YPM010 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 personas (amortizable
en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos) en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e
instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetas para
aseos 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 177,83 355,66

15.5.8 YPM010b Ud Radiador (amortizable en 5 usos), 4 taquillas individuales (amortizables en
3 usos), 8 perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo,
portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e
instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetas para
vestuarios 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 363,02 726,04
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15.5.9 YPM020 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4
usos), 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas
(amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de basura
(amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso
montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 2,000 392,45 784,90

15.5.10 YPL010 Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra,
realizadas por peón ordinario de construcción. Incluso material y elementos
de limpieza. Según R.D. 486/1997.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 288,000 16,82 4.844,16

15.6 Señalización provisional de obras
15.6.1 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de

chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 6,46 6,46

15.6.2 YSB050 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no
incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 1,28 12,80

15.6.3 YSB130 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflectante de PVC para mejorar la
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 2,90 29,00
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15.6.4 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero
galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 13,95 13,95

15.6.5 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 8,67 8,67

15.6.6 YSS030 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 4,11 4,11

15.6.7 YSS031 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 4,11 4,11

15.6.8 YSS032 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 4,11 4,11
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15.6.9 YSS033 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular
sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 4,64 4,64

15.6.10 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y
socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 4,64 4,64

15.6.11 YSM005 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento
de tierras en funcionamiento mediante cinta de señalización, de material
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras
en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso montaje, tapones protectores
tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y
los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 2,80 28,00

15.6.12 YSM006 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de
señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor,
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos. Incluso montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 2,75 27,50
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15.6.13 YSM010 m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a
2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno de
alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento
ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de
nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y
separados del borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones
protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1
uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 7,17 71,70

15.6.14 YSM020 m Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización
de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con
tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada
1,50 m. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1
uso y los puntales en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 5,57 55,70
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Presupuesto de ejecución material

1. Acondicionamiento del terreno ........................… 117.020,20
2. Cimentaciones ........................................ 132.740,85
3. Estructuras ........................................ 1.025.126,39
4. Fachadas y particiones ...............................… 193.589,38
5. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solare… 276.581,75
6. Remates y ayudas .....................................… 121.546,54
7. Instalaciones ........................................ 648.867,30
8. Aislamientos e impermeabilizaciones ..................… 50.532,71
9. Cubiertas ........................................ 275.041,61
10. Revestimientos y trasdosados ........................… 456.714,68
11. Señalización y equipamiento .........................… 169.547,36
12. Urbanización interior de la parcela .................… 626.005,14
13. Gestión de residuos .................................… 76.934,61
14. Control de calidad y ensayos ........................… 6.674,85
15. Seguridad y salud ...................................… 109.181,44

Total: 4.286.104,81

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS.



Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno 117.020,20
Capítulo 1.1 Movimiento de tierras en edificación 62.912,22
Capítulo 1.2 Red de saneamiento horizontal 8.518,62
Capítulo 1.3 Nivelación 45.589,36
Capítulo 2 Cimentaciones 132.740,85
Capítulo 2.1 Regularización 2.874,54
Capítulo 2.2 Contenciones 55.891,92
Capítulo 2.3 Superficiales 69.475,75
Capítulo 2.4 Nivelación 4.498,64
Capítulo 3 Estructuras 1.025.126,39
Capítulo 3.1 Hormigón armado 1.025.126,39
Capítulo 4 Fachadas y particiones 193.589,38
Capítulo 4.1 Fábrica no estructural 147.162,81
Capítulo 4.2 Defensas 46.426,57
Capítulo 5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 276.581,75
Capítulo 5.1 Carpintería 114.786,12
Capítulo 5.2 Puertas de entrada a vivienda 25.908,12
Capítulo 5.3 Puertas interiores 108.265,04
Capítulo 5.4 Puertas de registro para instalaciones 1.023,88
Capítulo 5.5 Puertas cortafuegos 745,22
Capítulo 5.6 Puertas de garaje 1.245,89
Capítulo 5.7 Armarios 19.899,32
Capítulo 5.8 Vidrios 4.708,16
Capítulo 6 Remates y ayudas 121.546,54
Capítulo 6.1 Remates de fachada 11.733,56
Capítulo 6.2 Ayudas de albañilería 93.880,09
Capítulo 6.3 Forrados 1.863,54
Capítulo 6.4 Recibidos 14.069,35
Capítulo 7 Instalaciones 648.867,30
Capítulo 7.1 Infraestructura de telecomunicaciones 9.603,82
Capítulo 7.2 Audiovisuales 36.546,42
Capítulo 7.3 Calefacción, refrigeración, climatización y A.C.S. 84.374,49
Capítulo 7.4 Eléctricas 167.269,40
Capítulo 7.5 Fontanería 110.184,78
Capítulo 7.6 Iluminación 21.490,60
Capítulo 7.7 Contra incendios 29.545,46
Capítulo 7.8 Evacuación de aguas 96.941,45
Capítulo 7.9 Ventilación 46.429,51
Capítulo 7.10 Transporte 46.481,37
Capítulo 8 Aislamientos e impermeabilizaciones 50.532,71
Capítulo 8.1 Aislamientos térmicos 15.150,53
Capítulo 8.2 Aislamientos acústicos 18.772,46
Capítulo 8.3 Impermeabilizaciones 5.760,96
Capítulo 8.4 Drenajes 10.848,76
Capítulo 9 Cubiertas 275.041,61
Capítulo 9.1 Planas transitables, no ventiladas 275.041,61
Capítulo 10 Revestimientos y trasdosados 456.714,68
Capítulo 10.1 De piezas rígidas en paramentos verticales 113.070,10
Capítulo 10.2 Escaleras 9.764,88
Capítulo 10.3 Pinturas en paramentos interiores 44.981,02
Capítulo 10.4 Pinturas para uso específico 1.901,71
Capítulo 10.5 Conglomerados tradicionales 105.643,75
Capítulo 10.6 Sistemas monocapa industriales 48.200,43
Capítulo 10.7 Pavimentos 119.971,27
Capítulo 10.8 Falsos techos en interiores 13.181,52
Capítulo 11 Señalización y equipamiento 169.547,36
Capítulo 11.1 Aparatos sanitarios 97.517,28
Capítulo 11.2 Cocinas/galerías 44.792,44
Capítulo 11.3 Encimeras 11.482,80
Capítulo 11.4 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 170,52
Capítulo 11.5 Zonas comunes 15.584,32
Capítulo 12 Urbanización interior de la parcela 626.005,14
Capítulo 12.1 Alcantarillado 19.939,33
Capítulo 12.2 Iluminación exterior 268.786,23
Capítulo 12.3 Jardinería 111.764,01
Capítulo 12.4 Riego 48.569,98
Capítulo 12.5 Cerramientos exteriores 53.052,82
Capítulo 12.6 Pavimentos exteriores 5.464,65
Capítulo 12.7 Mobiliario urbano 118.428,12
Capítulo 13 Gestión de residuos 76.934,61
Capítulo 13.1 Gestión de tierras 63.895,46
Capítulo 13.2 Gestión de residuos inertes 13.039,15
Capítulo 14 Control de calidad y ensayos 6.674,85
Capítulo 14.1 Estructuras de hormigón 4.291,11
Capítulo 14.2 Estudios geotécnicos 2.383,74
Capítulo 15 Seguridad y salud 109.181,44
Capítulo 15.1 Sistemas de protección colectiva 64.655,37

Proyecto: ICC3

Capítulo Importe



Capítulo 15.2 Formación 269,42
Capítulo 15.3 Equipos de protección individual 6.738,28
Capítulo 15.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 140,00
Capítulo 15.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 37.102,98
Capítulo 15.6 Señalización provisional de obras 275,39

Presupuesto de ejecución material 4.286.104,81

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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